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Es hat schon seinen Grund, daß fast alle 


Rundfunk- und Plattenstudios in der Bundes- 
republik mit Telefunkeı arbeiten. 


Unsere Leistungen 


Intensive Forschung. 


Telefunken-Geräte sind das 
Ergebnis genauester Markt- 
beobachtungen und sorgfältiger 
Analysen. Sie sind genau auf die 
Kundenwünsche zugeschnitten 
und in Qualität und Komfort 
vorbildlich. Langjährige 
Forschungs- und Entwicklungs- 
arbeit sichern den Leistungs- 
standard, den Sie von einem 
erfahrenen Hersteller erwarten 
können. Neue Erkenntnisse zu 
realisieren und Gutes noch 
weiter zu verbessern — das ist 
das Konzept, das Telefunken 
konsequent verfolgt. 


Rationelle Produktion. 


In großen, mit modernsten 
Produktionsmitteln ausgestat- 
teten Werken baut Telefunken 
alles, was in der Unterhaltungs- 
elektronik nur denkbar ist. 
Erfahrene Fachkräfte produzieren 
in rationeller und damit 
kostensparender Großserien- 
Fertigung Geräte in hervor- 
ragender Qualität. Mit jedem 
Telefunken-Gerät, das Sie 
kaufen, erhalten Sie einen hohen 
Gegenwert für Ihr gutes Geld — 
und das in jeder Preisklasse. 


Harte 
Qualitätsprüfungen. 


Qualität und Zuverlässigkeit 
sind bei uns mehr als nur 
Schlagworte. Deshalb verläßt 
auch kein Gerät unsere Werke, 
das nicht alle nur erdenklichen 
Qualitätskontrollen einwandfrei 
bestanden hat. Das beginnt bei 
der sorgfältigen Material- 
Eingangsprüfung und endet 
bei der äußerst kritischen 
Endprüfung. 

Auf eine Formel gebracht: 
Nicht weniger als 20°/ der 
Produktionszeit eines Gerätes 
wenden wir allein für die 
Qualitätssicherung auf. Das gilt 
sowohl für HiFi-Bausteine wie 
für Radio-Recorder oder 
Reise-Super. 


Die Leistung 


Individuelle Beratung. 


Geräte der Unterhaltungs- 
Elektronik sind hochtechnische 
Produkte. Das gilt besonders 
für HiFi-Bausteine. Meist reicht 
das bloße Studieren und 
Vergleichen von Meßdaten nicht 
aus, eine eingehende Beratung 
ist notwendig. Und die kann 
Ihnen nur der Fachhändler 
geben. Denn nur er verfügt über 
das erforderliche Wissen und 
die nötige Erfahrung, die Ihnen 
helfen kann, aus der Vielzahl 
der angebotenen Möglichkeiten 
die genau richtige für Sie 
herauszufinden. 


Zuverlässiger 
Kundendienst. 


Der Service des Fachhändlers 
endet nicht an der Ladentür. 
Auch nach dem Kauf steht er 
Ihnen gern mit Rat und Tat zur 
Seite. Ob es nun um das 
Aufstellen der HiFi-Anlage geht 
oder um die Installation einer 
Antenne. 

Darüber hinaus verfügt nur der 
Fachhandel über die modernsten 
technischen Meß- und 
Prüfinstrumente, falls wirklich 
mal ein Servicefall eintritt. Und 
über geschulte Fachkräfte, die 
Ihr Gerät warten, schnell und 
kostengünstig. 


Reelle Preise. 


Die Endpreise für alle Telefunken- 
Geräte werden vom Fachhandel 
festgelegt. Spezielle Beratungs- 
und Kundendienstleistungen sind 
Bestandteil seiner Kalkulation. 
Das sollten Sie stets berücksich- 
tigen, wenn Sie die Preise verglei- 
chen, denn: Nicht immer ist das 
billigste Angebot auch das beste. 


Die Grundlage für marktgerechte 
Preise schaffen wir: durch rationelle 
Großserienfertigung. Denn dadurch 
können wir unsere Produkte so 
günstig wie nur möglich an den 
Fachhandel verkaufen. Und dies 
wiederum versetzt den Fachhandel 
in die Lage, je nach seinen indi- 
viduellen Beratungs- und Service- 
leistungen die Telefunken-Geräte 
zu einem reellen Preis anzubieten 
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den Service jetzt wesentlich 
einfacher, denn ein eventuell 
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Und weil diesi1eue Technik so fortschrittlich ist, 
setzen wir sie konsequenterweisiauch bei HiFi-Receivern ein. 


Nichts bleibt im Gerät. Nichts bleibt am Gerät. 


3 Noch nie war 
«HiFi-Technik 
so zukunftssicher. 


Denn diese Modul-Technik Ist 
die Grundlage für alle weiteren 
Entwicklungen im Telefunken- 
HiFi-Bereich. Und kompatibel 


` mit zukünftigen Technologien. 


Anlagen-Vorschlag 
um studio center 5030 hifi: 


TL 510, TL 510/1 od. TL 600, 
für Quadro-Raumklang zusätzl. 
TL 1000 0d. L 3501 (S. 38-43). 
TH 500 oder TH 600 (S. 44). 


1 Wellenbereiche, 

„ MW, LW, KW. Die Sender 
können mit der feldstärkeab- 
hängigen LED-Abstimmanzeige 


(tuning) optimal eingestellt 
werden. 


7 UKW-Stationssensoren, 


Sie können oft und gern gehörte. 


UKW-Sender speichern und 


jederzeit durch leichtes Berühren Sie w 
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Vollautomatischer 
HiFi-Plattenspieler. 


len Plattendurchmesser 


abrufen. Nach jedem Einschalten und Drehzahl vor, schalten 


des Gerätes wird der auf 
Sensor 1 programmierte Sender 
wiedergegeben. 


LED-Frequenzanzeige 
(preset frequency). 


Sie macht das Programmieren 
der UKW-Sender leicht. 


Automatische 
UKW-Umschaltung. 


Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um 
von den gespeicherten auf 
andere UKW-Sender (Haupt- 
abstimmung) umzuschalten. 


auf Start, und alle weiteren 
Funktionen werden automatisch 
gesteuert. 


Riemenantrieb. 

Die gleichbleibende Dreh- 
geschwindigkeit des Platten- 
tellers ist wesentlich für 

den guten Klang. Die aus- 
gezeichneten Gleichlaufeigen- 
schaften werden durch 
Synchron-Motor und Riemen- 
antrieb (belt drive) erreicht. 
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Cassettentei 


{tape control). 

Damit können Bandlauf, Richtung 
und Umspulgeschwindigkeit 
überwacht werden. 


schunterdrückungs-System. 
Um das unvermeidliche Band- 
rauschen unhörbar zu machen, 
ist ein IC-DOLBY-Processor 
eingebaut. 


Aufnahmen können automatisch 
oder manuell ausgesteuert 
werden. In beiden Fällen sorgt 
die Übersteuerungs-Automatik 
(Limiter) dafür, daß keine 
Verzerrungen auftreten. 
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Aufnahme und Wiedergabe 
können auf dem LED-Anzeige- 
Instrument (record level) 
kontrolliert werden. 


Spracheinblendung. 

Über ein Mikrofon können Sie 
in die laufende Aufnahme 
hineinsprechen (micro fade in). 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 
Durch Drücken der Wiedergabe- 
taste des Cassetten-Laufwerkes 
schaltet das Gerät automatisch 
von Rundfunk- auf Cassetten- 
Wiedergabe um. 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten schaltet 


das Gerät automatisch auf 
CrO,-Betrieb um. 


Anzeige-Instrumente 

in neuer LED-Technik. 
Leuchtdioden (LED's) arbeiten 
trägheitsarm, also besonders 


- exakt. Deshalb sind die 


4 Instrumente tuning, preset 
frequency, tape control und 
record level mit dieser zukunfts- 
sicheren Technik ausgestattet. 


7 Ausführungen und Abmessungen. 


Gehäuse: Kunststoff 

mit massiver Druckgußblende. 
Farben: mattschwarz 

oder nußbaum. 
Maße(B/H/T):70,6% 19,3X 39,6cm 
(incl. Rauchglas-Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk). 
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Für dente ch Interessierte: 


Receiverteil: 

@ Nennleistung: 2X30 Watt an 4.2. 
Musikleistung: 2X 50 Watt. 

@ 6 Lautsprecheranschlüsse: Für 2-Raum-Stereo und 
Quadro-Raumklang. 

Kopfhöreranschluß nach DIN 45327. 
Frequenzumfang: 20—20 000 Hz + 1,5 dB. 
Klirrfaktor: S 0,5%. 

@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 

@ Eingänge: Reserve (Aux). 

@ Rausch- und Rumpelfilter. 

@ Elektronische Einschaltverzögerung. 
FM-Übertragungsbereich: 20—16 000 Hz (- 3 dB). 
FM-Eingangsempfindlichkeit: 
= 1,8 uV (240 Q) / < 0,9 uV (60 Q). 
Begrenzereinsatz (— 3 dB): 1,5 uV. 
FM-Fremdspannungsabstand: 2 60 dB. 
FM-Geräuschspannungsabstand: 2 60 dB. 
FM-Übersprechdämpfung: — 32 dB. 

@ FM-Trennschärfe: 2 65 dB. 


Dtssssee 


Das „Doppel-D-Symbol“ mit 
„DOLBY SYSTEM“ sind Warenzeichen 
der DOLBY Laboratories Inc. 


@ UKW-Scharfabstimmung (AFC), abschaltbar. 
@ 20 IC's = 1100 Halbleiterfunktionen. 


Phonoteil: 
@ Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 
@ Antriebsart: 16poliger Synchronmotor, Riemenantrieb, 
® Tonhöhenschwankungen: S + 0,12%, 
Rumpel-Fremdspannungsabstand: 2 40 dB. 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 2 60 dB. 
Magnet-System: Shure M 75 MG Typ 2 
oder Ortofon F 150 MK Il. 
@ Antiskating-Einrichtung. 
Regulierung der Auflagekraft durch Gegengewicht. 
© Tonarm-Handiift. 


Cassettenteil: 

@ Antriebsart: Elektronisch geregelter Gleichstrommotor. 
Eingänge: Mikrofon. 
Frequenzumfang: 30-15.000 Hz (CrOz + FeCr). 
Tonhöhenschwankungen + 0,2%. 
Geräuschspannungsabstand: 2 64 dB (DOLBY + CrO»). 
Löschdämpfung: 2 60 dB (CrO:). 

®. Umschaltmöglichkeit auf FeCr-Bänder. 

@ Bandendabschaltung bei allen 4 Lauffunktionen 
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e können nicht nur Stereo, 
durch Zuschalten von 


Ein Klangbild entsteht, das auch 
die räumliche Atmosphäre 
eines Konzertsaales wiedergibt. 


Hören ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Die Anschluß- 
buchse mit Lautsprecher- 
abschaltung liegt bequem 
zugänglich an der Frontseite. 


Phonoteil: 


Vollautomatischer 


Plattenspieler/-wechsler. 

Sie wählen Plattendurchmesser 
und Drehzahl vor, schalten 

auf Start und alle weiteren 
Funktionen werden automatisch 
gesteuert. 


Abtastsystem Shure M 75-6 SM. 
Es garantiert bei größter 
Schallplattenschonung eine 
ausgezeichnete Klangwieder- 
gabe. Ein Entzerrer-Vorverstärker 
ist bereits im Gerät eingebaut. 


Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Abspielvorgang 
jederzeit unterbrochen und 

der Tonarm sanft an gleicher 


oder anderer Stelle wieder 
aufgesetzt werden. Das schont 
‚Abtastdiamant und Schallplatte. 


Cassettenteil: 


Präzisionsmotor. 

Er sorgt für gleichbleibende 
Bandlaufgeschwindigkeit und. 
schließt hörbare Tonhöhen- 
schwankungen aus. 


Pausentaste. 

Zum blitzschnellen Unterbrechen 
von Aufnahme und Wiedergabe. 
Nach dem Auslösen der Taste 
setzt der Bandlauf sofort mit der 
richtigen Geschwindigkeit 
wieder ein. 


3stelliges Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 


~ Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 


Bei Verwendung von 
 Chromdioxid-Cassetten wird 
` automatisch auf CrO,-Betrieb 
~ umgeschaltet. 


- Manuelle Aussteuerung. 

Aufnahmen können mit zwei 

- Flachbahnreglern und zwei 
Anzeige-Instrumenten präzise 
ausgesteuert werden. 


Bandendabschaltung. 

Bei allen 4 Lauffunktionen 
schaltet das Gerät am Cassetten- 
ende ab, und die Tasten werden 
ausgelöst. Das gleiche gilt für 
Störungen im Cassetten- 
Bandlauf. Das schont woo und 
Cassette. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 

Gehäuse: Kunststoff. 

Farben; mattschwarz/silber oder 
nußbaum/silber. 

Maße (B/H/T): 77 X 18x 35,5 cm 
(inel. Rauchglas-Abdeckhaube). 


Anlagen-Vorschlag 

zum music center 3021: 

L 3501, für Quadro-Raumklang 
zusätzl. RS 9 (S. 38/39). 

TH 300 (S. 44). 


TELEFUNKEN $ 


music center 3021 


@ Nennleistung: 2X20 Watt an 4 Q. 
@ Musikleistung: 2X30 Watt. 
® Frequenzumfang: 40—17 000 hz £ £ 3dB. 


8 Klirrfaktor: S 5%. 
` @ FM-Eingangsempfindlichkeit: S 2,5 uV (240 o 1312 Wv (60 Q). 


@ FM-Fremdspannungsabstand: > 58 dB. 
® FM-Geräuschspannungsabstand: 3 55 dB 


Phonoteil: 

© Drehzahlen: 33'/s und 45 U/min. 

@ Tonhöhenschwankungen: < + 0,28%, 

@ Leichtmetall- Rohrtonarm. 

® Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 55 dB. 

@ Auflagekraft-Feinregulierung. 
Antiskating-Einrichtung. 
Magnet-System: Shure M 75-6 SM. 


Cassettentell: 

® Eingänge: Mikrofon. 

@ Frequenzumfang: 60-12500 Hz (CrO2). 

® Tonhöhenschwankungen: S + 0,2%. 

@ Geräuschspannungsabstand: 2 56 dB (CrO2). 
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TELEFUNKEN 


compact center 6002 hifi 
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„Mit allen Daten werden die 
geforderten Mindestwerte In di 
HiFi-Normen zum Teil erheblic) 
übertroffen... Mit dem 
übersichtlich gestalteten 

und gut verarbeiteten 

compact center 6002 hifi 

ist Telefunken insgesamt ein 
guter Wurf gelungen. Insbeson 
dere das UKW-Empfangstell ur 
das integrierte Cassetten-Deck 
zeigen in vieler Hinsicht 
Spitzenklasse-Charakter, so 
daß die erzielbare Übertragung 
qualität auch hohen 
HiFi-Ansprüchen genügt.“ 
(Aus „Stereo“) 


Testergebnisse: 


„Stärkster Teil des Gerätes Ist 
ganz zweifellos der Cassetten 
Recorder, der aufgrund seiner 
Daten ohne Übertreibung als 
einer der besten derzeitig auf 
dem Markt befindlichen Record 
bezeichnet werden kann . . 
(Aus „HiFi-Stereophonie") 


Für Leute, denen bisher keine HiFi; Kompaktanlage gut genug War. 
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durch leichtes Berühren 
lach jedem Einschalten 
s wird der auf 


rogrammierte Sender 


eben. 


AFC. 
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Ortofon-Studio-Tonarm 


der Weltspitzenklasse mit 
erstklassii er 


system Shure M 91 ED. 


Direktumschaltu 
Rundfunk/ Phono 


(Play-Sensor). 


ei Berühren einer der beiden 
zahl-Sensoren schaltet 
Gerät automatisch von 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 

68x 18,5X 37,6 om 

(incl. Rauchglas-Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk). 


` Anla en-Vorschlag 
zum electronic center 6001 hifi: 


MC 3300 (S. 56/57). 

ifunk- auf 'honobetriebum. TL 710, TL 510 oder TL 510/1, 
für Quadro-Raumklang zusätzl. 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—43). 
TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


` Testergebnis: ` 


„Diese Kompakt-Anlage 

` der oberen Mittelklasse zu 
- einem noch günstigen Preis 
- besticht nicht nur durch 


vernünftig konstruierte 


- Einzelgeräte, sondern auch 


durch einfache Bedienung 


- der Gesamtanlage... 

` Die Ergebnisse der Laufwerk- 
` messungen spiegeln den 
derzeitigen hohen Stand 


der Technik wider. Sie sind 
ausnahmslos als gut zu 
bezeichnen“ 


— (Aus „fono forum“) 


TELEFUNKEN 


Für den technisch Interessierten 


Receiverteil: 
Nennleistung: 2X35 Watt an 4 Q. 
Musikleistung: 2X60 Watt. 
6 Lautsprecheranschlüsse: Für 2-Raum-Stereo 
und Quadro-Raumklang. 

@ 2 Kopfhöreranschlüsse nach DIN 45327. 
Frequenzumfang: 20-22.000 Hz + 1,5 dB, $ Phonotell: 
Klirrfaktor: S 0,2%. Drehzahlen: 33'/s und 45 U/min. 

‚ehörrichtige Lautstärkeregelung, abschaltbar. (Linear). ‚Antriebsart: Tachogeregelter Gleichstrommotor 
ingänge: Reserve (Aux), Band-Aufnahme und -Wiedergabe. mit 12poligem Steuerfrequenz-Generator, Riemenanlrl 

Elektronische Einschaltverzöger ing. @ Drehzahl- Feinregulierung: t Gi ` 
Elektronische Sicherung der Endstufen. Plattenteller: 2,5 kg/305 mm ©. 
FM-Übertragungsbereich: 20—18 000 Hz (— 3 dB). Tonhöhenschwankungen: £ + 0,08%. 
FM-Eingangsempfindlichkeit: Rumpel-I -Fremdspannungsabstand: 2 45dB. 
< 1,8 pV (240.2) / S 0,9 uV. (60 Q). 
Begrenzereinsatz (— 3 dB): 1,6 uV. 
FM-Fremdspannungsabstand: 2 60 dB. 
FM-Geräuschspannungsabstand: = 60 dB. 
FM-Übersprechdämpfung: 2 40 dB. 

@ FM-Trennschärfe: 2 70 dB. 


@ UKW-Scharfabstimmung (AFC), abschaltbar. 
6 IC's = 593 Halbleiterfunktionen. 

Anschlußplatte für Antennenrotor-Steuerung 
„Stolle Programmatic“ nachrüstbar. 


gsleistung. 
50 Watt Musikleistung. 
2 <30 Watt Nennleistung. 


4 Wellenbereiche. 


, MW, LW, KW. Die Sender 
können mit der feldstärkeab- 
hängigen LED-Abstimmanzeige 
(tuning) optimal eingestellt 
werden. 


7 UKW-Stationssensoren. 
Sie können oft und gern gehörte 


UKW-Sender speichern und 
jederzeit durch leichtes Berühren 
abrufen. Nach jedem Einschalten 
des Gerätes wird der auf 
Sensor 1 programmierte Sender 
wiedergegeben. 


LED-Frequenzanzeige 

(fm station tuning). 

Sie macht das Programmieren 
der UKW-Sender leicht. 


Automatische 
UKW-Umschaltung. 

Bereits das Berühren des 
Abstimmknöpfes genügt, um 
von den gespeicherten auf 
andere UKW-Sender (Haupt- 
we. umzuschalten. 
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UKW-Stationen ist störendes 
Rauschen hörbar, das durch 
eine Elektronik unterdrückt 
werden kann. Damit Sie auch 
schwach einfallende Sender 
empfangen können, ist die 
Stillabstimmung einstellbar. 
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Leuchtdioden (LED’s) arbeiten 
trägheitsarm, also besonders 
exakt. Deshalb sind die 
Instrumente tuning und 

fm station tuning mit dieser 
zukunftssicheren Technik 
ausgestattet. 


Rausch- und Rumpelfilter. 
Damit können Störgeräusche 
älterer Platten „weggefiltert“ 
werden. 


Phonoteil: 


len Plattendurchmesser 
und Drehzahl vor, schalten 
auf Start, und alle weiteren 
Funktionen werden automatisch 
gesteuert. 


Riemenantrieb. 

Die gleichbleibende Dreh- 
geschwindigkeit des Platten- 
tellers ist wesentlich für 

den guten Klang. Die aus- 
gezeichneten Gleichlaufeigen- 
schaften werden durch 
Synchron-Motor und Riemen- 
antrieb (belt drive) erreicht. 


- Hochwertiges 
- Magnet-Abtastsystem 


Shure M 75 MG Typ 2. 


- Es garantiert bei größter 


Schallplattenschonung eine 


- ausgezeichnete Klang- 


wiedergabe. 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht 
über die Rückseite hinaus. 
Daher kann das Gerät dicht an 
die Wand gestellt werden. 


Ausführung und Abmessungen. 


Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 

70,6% 17,3X 36,3 cm 


(incl. Rauchglas-Abdeckhaube). 


Anlagen-Vorschlag 


zum electronic center 5001 hifi: 


MC 2400 (S. 54/55). 

TL 410 oder TL 510, 

für Quadro-Raumkiang zusätzl. 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—41). 
TH 300 oder TH 500 (S. 44). 


TELEFUNKEN 
electrong center BOOT roi: 


Für den technisch Interessierten; 


Recelverteil: 
@ Nennleistung: 2X30 Watt an 4 Q, 
@ Musikleistung: 2X50 Watt. 
@ 6 Lautsprecheranschlüsse: Für 2-Raum-Stereo und Quadro-Raumklang 
@ Kopfhöreranschluß nach DIN 45327. 
@ Frequenzumfang: 20—20 000 Hz + 1,5 dB. 
@ Klirrfaktor: S 0,5%. 
@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung, abschaltbar, (Linear). 
@ Eingänge: Reserve (Aux), Band-Aufnahme und -Wiedergabe. 
@ Elektronische Einschaltverzögerung. 
FM-Übertragungsbereich: 20-16.000 Hz (— 3 dB). 
FM-Eingangsempfindlichkeit: < 1,8 uV (240.2) / < 0,9 uV (60 Q). 
Begrenzereinsatz (- 3 dB): 1 
FM-Fremdspannungsabstand: 
FM-Geräuschspannungsabstand 
FM-Übersprechdämpfung: = 32 
FM-Trennschärfe: = 65 dB. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC), abschaltbar. 
12 IC's = 590 Halbleiterfunktionen. 


Phonoteil: 
@ Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 
Antriebsart: 16poliger Synchronmotor, Riemenantrieb. 
Tonhöhenschwankungen; < + 0,12”. 
Rumpel-Fremdspannungsabstand: = 40 dB. 
Rumpel-Geräuschspannungsabstan 60 dB. 
@ Magnet-System: Shure M 75 MG Typ 2 
oder Ortofon F 150 MK II. 
‚Antiskating-Einrichtung. 
Regulierung der Auflagekraft durch Gegengewicht. 
® Tonarm-Handlift. 


Kompaktanlagen 


nach DIN 45500 
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abrufen. 


4 5 6 lautst 
un NUN _ volume IL 


Are 
z Ei 

\ 

x 


hohen mono aipu ` mme w 
treble 


2 3 balance 3 
EX 


‚Kopfh 

nach DIN 45327. 

Hören ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Die Anschluß- 
buchse mit Lautsprecher- 
abschaltung liegt bequem 
zugänglich an der Frontseite. 
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hifi center 4525 


£ Drehzahlen Können ggf. in 
Stereo einem Bereich von + 3°/o 
reguliert werden. 


weiteren Raum zu erleben. Hochwertiges 

Wollen Sie nur in einem Raum Magnet-Abtastsystem 

Musik hören, ist die Wiedergabe Shure M 75 D. 

im anderen abschaltbar. Es garantiert bei größter 
Schallplattenschonung eine 
ausgezeichnete Klangwiedergabe 


Eine stärkere 


Receiver/Phono-Kombinati 


TELEFUNKEN 


ifi center 4525 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit _Spezialdrehgelenk. 

e ragt auch geöffnet nicht 
über die Rückseite hinaus. 
Daher kann das Gerät dicht an 


die Wand gestellt werden. 


Receiverteil: f 
Nennleistung: 2x25 Watt an 4 2. 
Musikleistung: 2X45 Watt. 
Frequenzumfang: 20-20 000 Hz + 1,5 dB. 
Klirrfaktor: S 0,5%. 

® Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


@ Eingänge: Band-Aufnahme und -Wiedergabe, Phono krist. 


@ Elektronische Einschaltverzögerung. 

@ FM-Übertragungsbereich: 23—18 000 Hz (— 3 dB). 

® FM-Eingangsempfindlichkeit: 
< 22 aV (240 Q) / S 1,1 uV (60 Q). 

@ Begrenzereinsatz (— 3 dB): 1,5 WV. 
FM-Fremdspannungsabstand: 2 59 dB. 
FM-Geräuschspannungsabstand: 2 57 dB, 

@ FM-Übersprechdämpfung: 2 30 dB. 


auf So kleinem Raum 
werden Sie kaum finden. 


FM-Trennschärfe: 2 60 op 
IKW-Scharfabstimmung (AFC), abschaltbar. 


.@6 ICs = 238 Halbleiterfunktionen. 


Phonoteil: 

@ Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 

@ Antriebsart: 4poliger Induktionsmotor. 

@ Plattenteller: 1,8 kg/270 mm ® 

@ Tonhöhenschwankungen: S + 0,12%. 
Rumpel-Fremdspannungsabstand: = 40 dB. 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 2 58 dB. 

hure M 75 D (konischer Diamant) 


g- 
@ Regulierung der Auflagekraft durch Einstellring 


Kompaktanlagen 1 


e Pluspunkte des stereo center 3001: 


tal-modulisierte Technik. 

se zukunftssichere Technik 
zen wir als erster Hersteller 
f dem Weltmarkt bei 
mpaktanlagen ein. Über die 
teile informieren Sie sich 
den Seiten 4/5. 


oolverteil: 
sgangsleistung. 

35 Watt Musikleistung. 
20 Watt Nennleistung. 


'ollenbereiche. 
W, MW, LW, KW. 


Abstimmanzeige 

in zukunftssicherer LED Technik. 
Die Sender können mit de 
feldstärkeabhängigen LED- 
Abstimmanzeige (tuning) optimal 
eingestellt werden, denn Leucht- 
dioden (LED’s) arbeiten träg- 
heitsarm, also besonders exakt. 


5 UKW-Stationstasten. 

Sie können oft und gern gehörte 
UKW-Sender speichern und 
jederzeit auf Tastendruck 
abrufen. 


Rausch- und Rumpelfii 


Damit können Störgeräusche 
älterer Platten oder das 
Rauschen entfernt liegender 
UKW-Sender „weggefiltert“ 
werden. 


Dual 


gestört zu werden. Die Anschluß- 
buchse mit Lautsprecher- 
Abschaltung liegt bequem 
zugänglich an der Frontseite. 


6 Lautsprecheranschlüsse. 
Damit ist es möglich, Stereo 
nicht nur im Wohnzimmer, 
sondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum zu erleben. 
Wollen Sie nur in einem Raum 
Musik hören, ist die Wiedergabe 
im anderen abschaltbar. 


Quadro-Raumklang. 

Neben Stereo können Sie 

auch Quadro-Raumklang im 
Wohnzimmer genießen — durch 
Anschließen von 2 zusätzlichen 
Boxen. 


Phonoteil: 


Vollautomatischer Dual- 
Plattenspieler/-wechsler. 

Sie wählen nur die Drehzahl 
vor, schalten auf Start, und 
alle weiteren Funktionen 
werden automatisch gesteuert. 


Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 
Die gleichbleibende Dreh- 
geschwindigkeit des Platten- 
tellers ist wesentlich für den 
guten Klang. Deshalb kann die 
Drehzahl ggf. in einem Bereich 
von + 3% reguliert werden. 


Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Abspielvorgang 
jederzeit unterbrochen und der 
Tonarm sanft an gleicher oder 
anderer Stelle wieder aufgesetzt 
werden. Das schont Abtast- 
diamant und Schallplatte. 


-  Schallplattenschonung eine 
- ausgezeichnete Klang- 


wiedergabe. 
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Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet nicht 
über die Rückseite hinaus. 
Daher kann das Gerät dicht an 
die Wand gestellt werden. 


Maße (B/H/T): 
69,5 X 16,2X37 cm 
(incl. Rauchglas-Abdeckhaube). 


Anlagen-Vorschlag 
zum stereo center 3001: 

MC 2100 (S. 53). 

L 3501, für Quadro-Raumklang 
zusätzl. RS 9 (S. 38/39). 

TH 300 (S. 44). 


Lieferbar ab Ende 1977. 


TELEFUNKE 


001 


Für den technisch Interessierten: 


Receiverteil: 
Nennleistung: 2X20 Watt an 4 Q. 
Musikleistung: 2X35 Watt. 
6 Lautsprecheranschlüsse: Für 2-Raum-Stereo und Quadro-Raumklang. 
Frequenzumfang: 50-15 000 Hz. 
Klirrfaktor:S 1%. 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
Eingänge: TA+TB oder 2XTB. 
Elektronische Einschaltverzögerung. 
FM-Fremdspannungsabstand: 2 54 dB. 
FM-Geräuschspannungsabstand: 2 53 dB. 

@ 5 IC's = 167 Halbleiterfunktionen. 


Phonoteil: 
Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 
Drehzahl-Feinregulierung: + 3%. 
® Antriebsart: 4-poliger Asynchronmotor. 
@ Tonhöhenschwankungen: S + 0,17 %. 
@ Rumpel-Fremdspannungsabstand: > 36 dB. 
© Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 2 56 dB. 
@ Magnet-System: EXCEL, Typ ES 70-8. 
® Antiskating-Einrichtung. 
@ Regulierung der Auflagekraft. 
@ Tonarm-Handlift. 


Kompaktanlagen 


HiFi von Telefunken. Für Profis, Fans und Amateure 


Der Maßstab für HiFi-Klang- ed 

qualität ist die DIN 45 500, die auf 

diesem Sektor umfassendste Norm 
der Welt. In ihr ist festgelegt, 
welche Forderungen ein 
HiFi-Gerät erfüllen muß. 


Wir von Telefunken sind jedoch j 
der Ansicht, daß die HiFi-Norm S 
nur ein Richtwert sein kann. ` 
Deshalb haben wir unsere a 3 

HiFi-Bausteine so konzipiert, 
daß sie die strengen Auflagen 
der DIN 45 500 nicht nur erfüllen, 
sondern dort, wo es tatsächlich 
hörbare Verbesserungen bringt, vi 
ganz erheblich übertreffen. d | 


Das gibt Ihnen die Gewähr, sich à 
mit einer Telefunken-HiFi-Anlage j 


für perfekte Technik und damit \ mr, | i IN 
für ein begeisterndes Musik- 4 ! zm [A 
erlebnis entschieden zu haben. ee, > 
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Digitale Frequenz-/ Sender-Abstimmanzeige. Stationsspeicher. elfilte 

Kanalanzeige. Alle Telefunken-Kompakt- Bei Telefunken-Geräten Diese beiden Filter beschneiden e 

Die Spitzenklasse-Receiver anlagen und Receiver haben brauchen Sie jetzt Ihre Lieb- den oberen (Rauschfilter) und € e de Dieg ES 
TRX 2000 hifi und HR 5000 digital eine Abstimmanzeige, mit der lingssender nicht immer wieder den unteren Frequenzbereich Z hörer rgabekette. | A j geschwindi Ge F > 
sind statt der üblichen Abstimm- die Sender optimal eingestellt neu einzustellen, denn bis zu (Rumpelfilter) und vermindern schluß ach n sc d tli ausgesteuert werden. Der Limi 
skala mit einem Leuchtziffern- werden können. Denn bei 7 UKW-Stationen können so Störgeräusche, die beim | j i un guten Kl verbindet die Vorteile der 
Display ausgestattet. Damit größtem Ausschlag ist die gespeichert und jederzeit Abspielen älterer Schallplatten 5 d e e Bi neten Gleich manuellen Aussteuerung mit 
können die Sender frequenz- Sendereinstellung am besten. abgerufen werden. Bei vielen oder beim Empfang weit ent- Infra ; en D ed jeler den Vorzügen der á 
genau, also besonders präzise, Ein Vorteil, besonders dann, Geräten genügt dazu leichtes fernter UKW-Sender auftreten 1 E g ur Aussteuerungs- Automatik. 
eingestellt werden. Bei UKW- wenn eine UKW-Station auf Berühren, denn sie sind mit, können. Er fängt Aussteuerungsspitzen 


Empfang ist außerdem mehreren Kanälen zu empfangen Sensoren ausgestattet, die exakt 3 verden, z. B. v a. Senn- Telefunken-Boxen optimal auf | - oul, die kurzzeitig über den 
Umschaltung auf Kanalanzeige ist. Die Abstimmanzeige ist in und zuverlässig die Funktionen s € j Telefunken-Kompaktanlagen i ! Grenzwert hinausgehen. So ble 
möglich. neuer LED-Technik oder als steuern. Ohne mechanische d te -und Receiver zugeschnitten ` stets die volle Dynamik der 
Zeiger-Instrument ausgelegt. Kontakte und somit völlig ) sind. Neuträle Tests mit i Aufnahme erhalten. 
verschleißfrei. / S = hervorragenden Ergebnissen 
` beweisen das. 
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exact tuning OQ 


Die Pluspunkte des concerto hifi 4530: 


HiFi nach DIN 45 500. 
Receiver, um einiges besser, als 
die HiFi-Norm vorschreibt. 


Ausgangsleistung. 
2x 45 Watt Musikleistung. 
2X30 Watt Nennleistung. 


Die Sender 
können mit der feldstärke- 
abhängigen Abstimmanzeige 
(tuning) optimal eingestellt 
werden. 


5 UKW-Stationstasten. 

Sie können oft und gern gehörte 
UKW-Sender speichern und 
jederzeit auf Tastendruck 
abrufen. 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimm: 
Zwischen den einzelnen 
UKW-Stationen ist störendes 
Rauschen hörbar, das durch 
eine Elektronik unterdrückt 
werden kann. Damit Sie auch 
schwach einfallende Sender 
empfangen können, ist die 
Stillabstimmung einstellbar. 


_(Muting). 


4 Lautsprecheranschlüsse 

Sie können nicht nurHiFi-Stereo, 
sondern durch Anschließen von 
2 zusätzlichen Boxen auch 
Quadro-Raumklang genießen. 
Ein Klangbild entsteht, das auch 
die räumliche Atmosphäre eines 
Konzertsaales wiedergibt. 


Kopfhöreranschluß 
nach DIN 45 327. 

Hören ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Die Anschluß- 
buchse mit Lautsprecher- 
Abschaltung liegt bequem 
zugänglich an der Frontseite. 


Ausführungen 


mit schwarzen Seitenwangen 
oder perlweiß. 
Maße (B/H/T): 54,7 X 12X27 cm. 


Anlagen-Vorschlag 

zum concerto 4530: 

W 268 oder S 400 (S. 47—48). 
MC 2400 (S. 54/55). 

TL 510, TL 600 oder L 3501, 

für Quadro-Raumklang zusätzl. 
L 3501 (S. 38—41). 

TH 300 oder TH 500 (S. 44). 


concerto hifi 4530 
LEFUNKEN 


WATT concertino hifi 3520 


Für den technisch Interessierten: 


@ Frequenzumfang: 20—20 000 Hz + 1,5 dB. 
Klirrfaktor: S 0,5 Us, 
intermodulation: < 1 %. 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung 

@ Eingänge: Band-Aufnahme und -Wiedergabe, 
Phono magn./Phono krist. 
FM-Übertragungsbereich: 23-18 000 Hz (— 3 dB) 
FM-Eingangsempfindlichkei 
Begrenzereinsatz (— 3 dB): 1,5 


NV. 
@ FM-Fremdspannungsabstand 59 dB. 


< 2,2 nV (240 Q)/S 1,1 uV (60 Q). 


@ FM-Übersprechdämpfung: 2 32 dB. 
2 dB. 

@ FM-Trennsch: 60 dB. 

@ ZF-Dämpfung: 2 80 dB. 

@ Spiegelfrequenzdämpfung: < 
Gleichwellenselektion: 1 dB. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC), abschaltbar. 
6 IC's = 233 Halbleiterfunktionen. 


concertino hifi 3520. 


Ausgangsleistung. 
2X35 Watt Musikleistung 
2X20 Watt Nennleistung 


Ausführungen 

und Abmessungen. 
Gehäuse: mattschwarz/silber 
oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 54,7 X12 


In der Ausstattung und in den 
übrigen technischen Werten n 
dem concerto hifi 4530 identi 


Anlagen-Vorschlag 

zum concertino hifi 3520: 

W 248 oder S 400 (S. 46—48) 
MC 2100 (S. 53). 

TL 410 oder L 3501, 

für Quadro-Raumklang zusät 
L 3501 (S. 38—41). 

TH 300 oder TH 500 (S. 44) 


Receiver 
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opus hifi 7050 
TELEFUNKEN 


Die gemeinsamen Pluspunkte von opus hifi 7050 


6040: 


HiFi nach DIN 45 500. 
Receiver, die die HiFi-Norm 
weit übertreffen. 


und hymnus 


4 Wellenbereiche. 

UKW, MW, LW, KW. Die Sender 
können mit der feldstärke- 
abhängigen Abstimmanzeige 
(tuning) optimal eingestellt 
werden. 


Speichereinheit 

für 7 UKW-Sender. 

Sie können oft und gern gehörte 
UKW-Sender speichern und 
jederzeit abrufen. 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung_(Muting). 
Zwischen den einzelnen 
UKW-Stationen ist störendes 
Rauschen hörbar, das durch 
eine Elektronik unterdrückt 
werden kann. Damit Sie auch 
schwach einfallende Sender 
empfangen können, ist die 
Stillabstimmung einstellbar. 
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Individuell regulierbare 
Stereo-Ansprechschwelle. 
Eine Automatik prüft die UKW- 
Sender auf Stereo-Empfangs- 
würdigkeit und entscheidet, 
ob sie in Stereo oder Mono 
wiedergegeben werden. 


Rausch- und Rumpelfilter. 
Damit können Störgeräusche 
älterer Platten oder das 
Rauschen entfernt liegender 
UKW-Sender „weggefiltert“ 
werden. 


Servo-Selector. 

Dieser Drehschalter reduziert 
die Vielzahl der Bedienungs- 
elemente, denn er vereint nicht 
weniger als 6 Funktionen in 
sich. 


2 Kopfhöreranschlüsse 

nach DIN 45 327. 

Hören ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Die Anschluß- 
buchsen (davon eine mit 
Lautsprecherabschaltung) liegen 
bequem zugänglich an der 
Frontseite. 


Die zusätzlichen Pluspunkte des opus hifi 7050: 


Ausgangsleistung. 
2X70 Watt Musikleistung. 
2X 50 Watt Nennleistung. 


Exact-Tuning. 

Das Aufleuchten eines Indikators 
(exact tuning) signalisiert die 
beste UKW-Sendereinstellung. 


UKW-Speichereinheit 

in Sensor-Technik. 

Bereits leichtes Berühren genügt 
zum Abrufen der gespeicherten 
UKW-Sender. Nach jedem 
Einschalten des Gerätes wird der 
auf Sensor 1 programmierte 
Sender wiedergegeben. 


Computer-AFC. 

Beim Berühren des Haupt- 
Abstimmknopfes einer der 
UKW-Stationssensoren oder 
ihrer Einsteller wird die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
für die Dauer der Sendersuche 
außer Funktion gesetzt. Nach 
erfolgter Einstellung und 
Loslassen des Knopfes schaltet 
sich die AFC nach einer exakt 
programmierten Verzögerung 
wieder ein. 


Automatische 
UKW-Umschaltung. 

Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um 
von den gespeicherten auf 
andere UKW-Sender (Haupt- 
abstimmung) umzuschalten. 


Präsenzregler. 

Gesangs- oder Instrumental- 
Solisten können stärker in den 
Vordergrund gerückt, also 
„präsenter“ gemacht werden. 


Anschlußplatte 

für Antennenrotor-Steuerung 
„Stolle Programmatic“ 
nachrüstbar. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen, 
mattschwarz oder perlweiß. 
Maße (B/H/T): 

61,8% 11,8X30 cm. 


Anlagen-Vorschlag 

zum opus hifi 7050: 

S 600 (S. 50/51). 

MC 3300 (S. 56/57). 

TL 800, TL 710 oder TL 710/1, 


für Quadro-Raumklang zusätzl. 


TL 1000 od. L 3501 (S. 38—43). 
TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


Testergebnisse 
opus hifi 7050: 


„Für seine mittlere Preisklasse 
bringt der opus hifi 7050 
gute Verstärker- und sehr gute 
Empfängereigenschaften ... 
Die propagierte Ausgangs- 
leistung wird im ganzen 
Hörbereich klar übertroffen... 
Mit der 8-Element-Rotorantenne 
konnten immerhin 15 Sender 
rauschfrei empfangen werden. 
Das ist für den Laborstandort 
Bielefeld und diese Preisklasse 
gut bis sehr gut.“ 
(Aus „fono forum“) 


„Gegenüber dem opus hifi 6060 
(Vorgängermodell) deutlich 
verbessertes UKW-Teil mit 
ausgezeichneter Empfindlichkeit 
und Trennschärfe, sowie gutem 
Großsignal-Verhalten.... 
Verstärkerteil mit reichlich 
dimensionierter Ausgangs- 
leistung . . . Sehr guter 
Empfänger-Verstärker deutscher 
Fertigung.“ 

(Aus „HiFi Stereophonie“) 


Für den technisch Interessierten: 


@ 6 Lautsprecheranschlüsse: Für 2-Raum-Stereo und Quadro-Raumklang, 
@ Frequenzumfang: 20-22 000 Hz + 1,5 dB. 


® Klirrfaktor: S 0,2 %. 
@ intermodulation: S 1 Dia 


@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung, abschaltbar (Linear). 
® Eingänge: Band-Aufnahme und -Wiedergabe, 
Phono magn./Phono krist., Monitor/Reserve. 


@ Elektronische Einschaltverzögerung. 
@ Elektronische Sicherung der Endstufen. 
@ Beleuchteter Skalenzeiger. 


©@ FM- und AM-Eingangsschaltungen mit MOS-Transistoren. 
@ FM-Übertragungsbereich: 15—15 000 Hz (— 3 dB). 
® FM-Eingangsempfindlichkeit: S 1,8 uV (240 Q)/S 0,9 uV (60.2). 


@ Begrenzereinsatz (— 3 dB) : 1,5 uV. 
@ FM-Fremdspannungsabstand: > 64 dB. 


@ FM-Geräuschspannungsabstand: — 62 dB. 


@ FM-Übersprechdämpfung: 2 40 dB. 
@ Pilottondämpfung: Z 34 dB. 

@ FM-Trennschärfe: 2 68 dB. 

@ ZF-Dämpfung: 2 80 dB. 

@ Spiegelfrequenzdämpfung: 2 70 dB. 
® Gieichwellenselektion: 1 dB. 


nach DIN 45500 


engt 9 9 
L 


hymnus hifi 6040. 


Ausgangsleistung. 
2X60 Watt Musikleistung 
2X40 Watt Nennleistung 


Ausführungen 

und Abmessungen. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen 
oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 

61,8X 11,8X30 cm. 


In den übrigen technischen 
Werten mit dem opus hifi 7050 
identisch. 


Anlagen-Vorschlag 

zum hymnus hifi 6040: 

S 500 (S. 49). MC 3300 oder 
MC 2400 (S. 54—57). 

TL 510, TL 510/1 od. L 6500, 
für Quadro-Raumklang zusätz! 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—43) 
TH 500 oder TH 600 (S. 44) 


Receiver i 


Die Pluspunkte des HR 3000 hifi: 


HiFi nach DIN 45 500. 
Receiver, der die HiFi-Norm 
weit übertrifft. 


0 3 10 30100 300 
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Total-modulisierte Technik. 
Noch nie war HiFi-Technik so 
zuverlässig, servicefreundlich 
und zukunftssicher. Ausführliche 
Informationen finden Sie auf 

auf den Seiten 4/5. 


2x30 Watt Nennleistung. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


5 UKW-Stationstasten. S feldstärkeabhängigen LED- 

Sie können oft und gern gehörte Abstimmanzeige (tuning) optimal 

UKW-Sender speichern und eingestellt werden, denn 

jederzeit auf Tastendruck Leuchtdioden (LED's) arbeiten 

abrufen. trägheitsarm, also besonders 
exakt. 


Abstimmanzeige 


UKW-Stillabstimmung (Muting). 
Zwischen den einzeln 
UKW-Stationen ist störendes 
Rauschen hörbar, das durch 
eine Elektronik unterdrückt 
werden kann. Damit Sie auch 
schwach einfallende Sender 
empfangen können, ist die 
Stillabstimmung abschaltbar. 


Rausch- und Rumpelfilter. 
Damit können Störgeräusche 
älterer Platten oder das 
Rauschen entfernt liegender 
UKW-Sender „weggefiltert“ 
werden. 


Vielfältige 
Anschlußmöglichkeiten. 

An den HR 3000 hifi können 

Sie gleichzeitig zwei Tonband- 
bzw. Cassettengeräte und einen 
Plattenspieler anschließen. Bei 
Anschluß eines Bandgerätes an 
die Monitorbuchse ist Hinter- 
band-Kontrolle möglich, d. h., 
die Qualität der laufenden Ton- 
bandaufnahme kann jederzeit 
über Lautsprecher oder 
Kopfhörer kontrolliert werden. 


nicht nur im Wohnzimmer, 
sondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum zu erleben. 
Wollen Sie nur in einem Raum 
Musik hören, ist die Wiedergabe 
im anderen abschaltbar. 


Quadro-Raumklang. 

Neben HiFi-Stereo können Sie 
auch Quadro-Raumklang im 
Wohnzimmer genießen — durch 
Anschließen von 2 zusätzlichen 


- Boxen. 


Kopfhöreranschluß 

45 327 
Hören ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Die Anschluß- 
buchse mit Lautsprecher- 
Abschaltung liegt bequem 
zugänglich an der Frontseite. 


HR 3000 hifi in der 


AJ $ Ausführung mattschwarz/silber. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
mattschwarz oder 
mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 
53,5% 13xX 29,5 cm. 


Anlagen-Vorschlag 
zum HR 3000 hifi 
S 400 oder S 500 (S. 48—49). 
MC 2400 (S. 54/55). 
510 oder TL 410, 


für Quadro-Raumklang zusätzl. 


TL 1000 od. L 3501 (S. 38—41). 
TH 500 oder TH 600 (S. 44). 


Für den technisch Interessierten: 


Nennleistung: 2x30 Watt an 4 Q. 
Musikleistung: 2X50 Watt. 
6 Lautsprecheranschlüsse: Für 2-Raum-Stereo und Quadro-Raumklang 
Frequenzumfang: 20-20 000 Hz + 1,5 dB. 
Klirrfaktor: S 0,5 %ı 
Intermodulation: S 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
Eingänge: Phono magn., 2X Band-Aufnahme und -Wiedergabe, Monitor 
Elektronische Einschaltverzögerung. 
FM- und AM-Eingangsschaltungen mit MOS-Transistoren. 
@ FM-Übertragungsbereich: 20-16 000 Hz (— 3 dB). 
@ FM-Eingangsempfindlichkei 1,8 uV (240 Q)/ S 0,9 pV (60 Q). 
@ Begrenzereinsatz (— 3 dB): S 1,5 uV. 
@ FM-Fremdspannungsabstand: 2 60 dB. 
@ FM-Geräuschspannungsabstand: = 60 dB. 
@ FM-Übersprechdämpfung: 2 30 dB. 
@ Pilottondämpfung: 2 55 dB. 
® FM-Trennschärfe: = 65 dB. 
@ ZF-Dämpfung: 2 80 dB. 
@ Spiegelfrequenzdämpfung: 2 31 dB. 
@ Gleichwellenselektion: S 1 dB. 
@ 9 IC's = 475 Halbleiterfunktionen. 


Receiver 


HR 5000 digital 


Die Pluspunkte des HR 5000 digital: 


HiFi nach DIN 45 500. 
Receiver, der die HiFi-Norm 
in allen Punkten weit übertrifft. 


Total-modulisierte Technik, 
Noch nie war HiFi-Technik so 
zuverlässig, servicefreundlich 
und zukunftssicher. Ausführliche 
Informationen finden Sie auf 

auf den Seiten 4/5. 


Ausgangsleistung. 
2X 120 Watt Musikleistung. 


2X 70 Watt Nennleistung. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


7_UKW-Stationssensoren. 

Sie können oft und gern 
gehörte UKW-Sender speichern 
und jederzeit durch leichtes 
Berühren abrufen. Nach jedem 
Einschalten des Gerätes wird 
der auf Sensor 1 programmierte 
Sender wiedergegeben. 
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WE 


frequency /fm-cnannel 


Digitale Frequenz-/ 
Kanalanzeige. 

Die Sender werden nicht wie 
üblich nach einer Abstimmskala, 
sondern frequenz- bzw. kanal- 
genau über ein Leuchtziffern- 
Display eingestellt. 


Abstimmanzeige 

in zukunftssicherer LED-Technik. 
Wenn Sie eine Rundfunkstation 
auf mehreren Frequenzen bzw. 
Kanälen empfangen können, 
läßt sich mit der feldstärke- 
abhängigen LED-Abstimm- 
anzeige (tuning) feststellen, 
welcher Sender stärker 
einstrahlt. 


Computer-AFC. 

Beim Berühren des Haupt- 
Abstimmknopfes, einer der 
UKW-Stationssensoren oder 
ihrer Einsteller wird die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
für die Dauer der Sendersuche 
außer Funktion gesetzt. Nach 
erfolgter Einstellung und 
Loslassen des Knopfes schaltet 
sich die AFC nach einer exakt 
programmierten Verzögerung 
wieder ein. 


Automatische 
UKW-Umschaltung. 

Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um 
von den gespeicherten auf 
andere UKW-Sender (Haupt- 
abstimmung) umzuschalten. 


Abschaltbare 
UKW-Stillabstimmung (Muting). 
Zwischen den einzelnen 
UKW-Stationen ist störendes 
Rauschen hörbar, das durch 
eine Elektronik unterdrückt 
werden kann. Damit Sie auch 


schwach einfallende Sender 
empfangen können, ist die 
Stillabstimmung abschaltbar. 


Umschaltbare 
Stereo-Ansprechschwelle. 
Eine Automatik prüft die UKW- 
Sender auf Stereo-Empfangs- 
würdigkeit und entscheidet, 
ob sie in Stereo oder Mono 
wiedergegeben werden. 


Rausch- und Rumpelfilter. 
Damit können Störgeräusche 
älterer Platten oder das 
Rauschen entfernt liegender 
UKW-Sender „weggefiltert“ 
werden. 


Präsenzregler. 

Gesangs- oder Instrumental- 
Solisten können stärker in den 
Vordergrund gerückt, also 
„präsenter“ gemacht werden. 


Eunction-Selector. 

Dieser Drehschalter reduziert 
die Vielzahl der Bedienungs- 
elemente, denn er vereint nicht 


weniger als 8 Funktionen in sich. 


Vielfältige 
Anschlußmöglichkeiten. 

An den HR 5000 digital können 
Sie gleichzeitig 2 Tonband- bzw. 
Cassettengeräte und 2 Platten- 
spieler anschließen. Bei Anschluß 
eines Bandgerätes an die 
Monitorbuchse ist Hinterband- 
Kontrolle möglich. Darüber 
hinaus steht noch ein Reserve- 
eingang für ein weiteres Band- 
oder Phonogerät zur Verfügung. 


6 Lautsprecheranschlüsse. 
Damit ist es möglich, HiFi-Stereo 
nicht nur im Wohnzimmer, 
sondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum zu erleben. 
Wollen Sie nur in einem Raum 
Musik hören, ist die Wiedergabe 
im anderen abschaltbar. 


Quadro-Raumklang. 

Neben HiFi-Stereo können Sie 
auch Quadro-Raumklang im 
Wohnzimmer genießen — durch 
Anschließen von 2 zusätzlichen 
Boxen. 


2 Kopfhöreranschlüsse 

nach DIN 45 327. 

Hören ohne zu stören oder 
gestört zu werden. Die Anschluß- 
buchsen (davon eine mit 
Lautsprecherabschaltung) liegen 
bequem zugänglich an der 
Frontseite. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 

Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Metall-Frontblende. 
Farben: mattschwarz 

oder nußbaum. 

Maße (B/H/T): 58x 14X 32 cm. 


Anlagen-Vorschlag 

zum HR 5000 digital: 

S 600 (S. 50/51). 

MC 2400 (S. 54/55). 

TL 800 oder TL 710/1, 

für Quadro-Raumklang zusätzl. 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—43). 
TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


Lieferbar ab Ende 1977. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Nennleistung: 2X50 Watt an 8 Q, 2X70 Watt an 4 Q. 

@ Musikleistung: 2X70 Watt an 8 Q, 2X120 Watt an 4 Q. 

@ 6 Lautsprecheranschlüsse: Für 2-Raum-Stereo und Quadro-Raumklang 

@ Frequenzumfang: 4-40 000 Hz + 1,5 dB. 

@ Klirrfaktor: S 0,1%. 

@ intermodulation: S 0,2 %. 

@ ASL-Schaltung: Zur Rauschdämpfung bei schwach einfallenden 
FM-Sendern. 

@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung, abschaltbar (Linear) 

@ Eingänge: 2 X Phono magn., Band-Aufnahme und -Wiedergabe, 
Reserve (Aux.), Monitor. 

@ Einrastende Drehregler für Lautstärke, Balance, 
Tiefen, Höhen und Präsenz. 

® Elektronische Einschaltverzögerung. 

@ Elektronische Sicherung der Endstufen. 

@ FM-und AM-Eingangsschaltungen mit MOS-Transistoren. 

@ FM-Übertragungsbereich: 15—15 000 Hz (— 3 dB). 

@ FM-Eingangsempfindlichkeit: S 1,2 uV (240 Q)/ S 0,6 uV (60 Q) 

egrenzereinsatz (— 3 dB): V (240 Q). 

@ FM-Fremdspannungsabstand: 2 66 dB. 

@ FM-Geräuschspannungsabstand: 2 64 dB. 

@ FM-Übersprechdämpfung: = 40 dB. 

@ Pilottondämpfung: 2 55 dB. 

@ FM-Trennschärfe: = 65 dB. 

@ ZF-Dämpfung: 2 80 dB. 

© Spiegelfrequenzdämpfung: 2 74 dB. 

@ Gieichwellenselektion: S 1 dB. 

@ 23 IC's = 3400 Halbleiterfunktionen. 

@ Norm-Anschlußbuchse für Rotor-Antennensteuerung (Stolle). 


Receiver 
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TELEFUNKEN 
TR 1200 hifi 


Die Pluspunkte des TR 1200 hifi: 


Ausgangsleistung. 
2X90 Watt Musikleistung. 
2X60 Watt Nennleistung. 


5 Wellenbereiche. 

UKW, MW, LW, KW1, KW2. 
Die Sender können mit der 
feldstärkeabhängigen 
LED-Abstimmanzeige (tuning) 
optimal eingestellt werden. 


Exact-Tuning. 

Das Aufleuchten eines Indikators 
(exact tuning) signalisiert die 
beste UKW-Sendereinstellung. 
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7 UKW-Stationssensoren. 

Sie können oft und gern 
gehörte UKW-Sender speichern 
und jederzeit durch leichtes 
Berühren abrufen. Nach jedem 
Einschalten des Gerätes wird 
der auf Sensor 1 programmierte 
Sender wiedergegeben 


preset frequency 
87.6 92 95 98 105 108 
UL LLLuL MHz 


WU 


fm stereo ® 


LED-Frequenzanzeige 

(preset frequency). 

Sie macht das Programmieren 
der UKW-Sender leicht. 


- presence + -= treble+ 
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function selector 


Anzeige-Instrumente 
in neuer LE chn 
Leuchtdioden (LED’s) arbeiten 
trägheitsarm, also besonders 
exakt. Deshalb sind die 
Instrumente tuning und preset 
frequency mit dieser zukunfts- 
sicheren Technik ausgestattet. 


Computer-AFC. 

Beim Berühren des Haupt- 
Abstimmknopfes, einer der 
UKW-Stationssensoren oder 
ihrer Einsteller wird die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
für die Dauer der Sendersuche 
außer Funktion gesetzt. Nach 
erfolgter Einstellung und 
Loslassen des Knopfes schaltet 
sich die AFC nach einer exakt 
programmierten Verzögerung 
wieder ein. 


left - balance - right muting - afc 
D 50 
DS a En x Ir 
20 - en 
E 
linear rumble 


Automatische 
UKW-Umschaltung. 

Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um 
von den gespeicherten auf 
andere UKW-Sender (Haupt- 
abstimmung) umzuschalten. 


Präsenzregler. 

Gesangs- oder Instrumental- 
Solisten können stärker in den 
Vordergrund gerückt, also 
„Ppräsenter“ gemacht werden. 


Bereichs- 

und Programmwahlschalter 
(function selector). 

Dieser Drehschalter reduziert 
die Vielzahl der Bedienungs- 
elemente, denn er vereint nicht 
weniger als 11 Funktionen 

in sich. Zur Kontrolle zeigen 
Leuchtfelder (function controls) 
die eingestellte Funktion an. 
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Rausch- und Rumpelfilter. 
Damit können Störgeräusche 
älterer Platten oder das 
Rauschen entfernt liegender 
UKW-Sender „weggefiltert“ 


werden. : 


Vielfältige 
Anschlußmöglichkeiten. 

An den TR 1200 hifi lassen sich 
6 Lautsprecherboxen, 2 Platten- 
spieler, 3 Tonband- bzw. 
Cassettengeräte, 3 Kopfhörer 
und 1 Mikrofon auf einmal 
anschließen. 


2-Raum-Betrieb 

und Quadro-Raumklang. 

Sie können HiFi-Stereo nicht 
nur im Wohnzimmer, sondern 


station 


db 


gleichzeitig in einem weiteren 
Raum erleben.Durch Zuschalten 
von zwei zusätzlichen Boxen im 
Wohnzimmer genießen Sie 
Quadro-Raumklang. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Metall mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 

49,4 X 16,3X 38,6 cm. 


Anlagen-Vorschlag 

zum TR 1200 hifi: 

S 600 (S. 50/51 

MC 3300 (S. 56/57). 

TL 800, TL 710 oder TL 710/1, 
für Quadro-Raumklang zusätzl: 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38-43). 
TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


Weitere Pluspunkte und die technischen Daten 


finden Sie auf Seite 35. 


Testergebnis: 


„Der reichhaltigen Ausstattung 
des Gerätes entsprechen sein 
Leistungen voll und ganz. Die 
Datenangaben des Herstellers 
konnten beim Test durchaus 
bestätigt werden bzw. wurden 
bei den Messungen über- 
troffen... 

Empfindlichkeit, Trennschärle, 
Verzerrungsfreiheit und Kanal 
trennung des UKW-Teils sind 
gut aufeinander abgestimmt, 
daß das Klangbild dem eines 
Spitzentuners vergleichbar ist 
Beim Verstärkerteil sind die 
hohe Ausgangsleistung bei 
geringstem Klirrgrad, die groß 
Leistungsbandbreite und die 
Eingangsempfindlichkeit bei 
hohen Störabständen hervor- 
zuheben. Die HiFi-Spitzenklas 
ist bereichert worden.“ 

(Aus „KlangBild“ 4/77) 


Receiver 


-dB VU meter 
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TELEFUNKEN 
TRX 2000 hifi 


Die Pluspunkte des TRX 2000 hifi: 


Ausgangsleistung. 

Bei Stereo-Betrieb: 
2X90 Watt Musikleistung. 
2X60 Watt Nennleistung. 
Bei Quadrophonie/ 
2-Programm-Betrieb: 
4X90 Watt Musikleistung. 
4X50 Watt Nennleistung. 


5 Wellenbereiche, 
UKW, MW, LW, KW1, KW2. 


Digitale Frequenz-, 

Kanal- und Zeitanzeige. 

Die Sender werden nicht wie 
üblich nach einer Abstimmskala, 
sondern frequenz- bzw. kanal- 
genau über ein Leuchtziffern- 
Display eingestellt. 

Darüber hinaus kann über diese 
Anzeige die genaue Uhrzeit 
abgerufen'werden. Ist das 
Gerät aus- oder auf Verstärker- 
betrieb geschaltet, wird die 
Uhrzeit ständig angezeigt. 
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Abstimmanzeige-Instrument, 
Wenn Sie eine Rundfunkstation 
auf mehreren Frequenzen bzw. 
Kanälen empfangen können, 
läßt sich mit der feldstärke- 
abhängigen Abstimmanzeige 
(tuning) feststellen, welcher 
Sender stärker &instrahlt. 


7_UKW-Stationssensoren. 

Sie können oft und gern 
gehörte UKW-Sender speichern 
und jederzeit durch leichtes 
Berühren abrufen. Nach jedem 
Einschalten des Gerätes wird 
der auf Sensor 1 programmierte 
Sender wiedergegeben. 


Computer-AFC. 

Beim Berühren des Haupt- 
Abstimmknopfes, einer der 
UKW-Stationssensoren oder 
ihrer Einsteller wird die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
für die Dauer der Sendersuche 
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außer Funktion gesetzt. Nach 
erfolgter Einstellung und 
Loslassen des Knopfes schaltet 
sich die AFC nach einer exakt 
programmierten Verzögerung 
wieder ein. 


Automatische 
UKW-Umschaltung. 

Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um 
von den gespeicherten auf 
andere UKW-Sender (Haupt- 
abstimmung) umzuschalten. 


VU-Meter mit LED-Segment- 
Anzeige, abschaltbar. 

Auf diesen Instrumenten kann 
die Aussteuerung der Endstufen 
kontrolliert werden. Sie sind in 
zukunftssicherer LED-Technik 
ausgelegt und arbeiten 
trägheitsarm, also besonders 
exakt. 


monitor linear rumble 


Rausch- und Rumpelfilter. 
Damit können Störgeräusche 
älterer Platten oder das 
Rauschen entfernt liegender 
UKW-Sender „weggefiltert“ 
werden. 


Präsenzregler. 

Gesangs- oder Instrumental- 
Solisten können stärker in den 
Vordergrund gerückt, also 
„präsenter“ gemacht werden. 


Bereichs- 

und Programmwahlschalter. 
Dieser Drehschalter reduziert 
die Vielzahl der Bedienungs- 
elemente, denn er vereint nicht 
weniger als 11 Funktionen 

in sich. Zur Kontrolle zeigen 
Leuchtfelder (function controls) 
die eingestellte Funktion an. 


mono 2x, 
+ stereo 2x 


Vielfältige 
Anschlußmöglichkeiten. 

An den TRX 2000 hifi lassen 
sich 6 Lautsprecherboxen, 

2 Plattenspieler, 3 Tonband- 
geräte (davon 2 vierkanalige), 
3 Kopfhörer und 1 Mikrofon 
auf einmal anschließen. 


2-Raum- und 
2-Programm-Betrieb. 

Sie können HiFi-Stereo nicht 
nur im Wohnzimmer, sondern 
gleichzeitig in einem weiteren 
Raum erleben. Besonders 
bemerkenswert: In einem Raum 
ist die Wiedergabe z. B. einer 
Schallplatte, im anderen einer 
Cassette möglich — und das 
zur gleichen Zeit. 


Quadrophonie-Wiedergabe. 
Mit dem TRX 2000 hifi können 
Sie Musik auch quadrophon 
genießen — nach dem SQ-, 
Discrete- oder CD 4-Verfahren. 
(CD 4 mit zus. Demodulator). 


Ausführung und Abmessungen. 


Gehäuse: Metall mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 
49,4 X 16,3X 38,6 cm. 


Anlagen-Vorschlag 

zum TRX 2000 hifi: 

S 600 (S. 50/51). 

MC 3300 (S. 56/57). 

TL 800, TL 710 oder TL 710/1, 
für Quadrophonie-Betrieb 

2 der o. g. Boxen zusätzlich 
(S. 40—43). 

TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


Weitere Pluspunkte und die technischen Daten 


finden Sie auf Seite 34. 


TRX 2000 hifi 


Testergebnisse: 


„Telefunken stößt in die 
HiFi-Weltspitze vor“ und „Der 
Receiver-Mercedes aus Han- 
nover“ kommentiert die Fach- 
presse den neuen TRX 2000 hifi, 
so u. a. fono-report, radio- 
fernseh-phono-praxis, radio 
mentor electronic, Schweizer 
Radio Fachhändler. 


„Der Begriff Spitzenklasse Ist 
hier zu Recht gewählt. Der 
Receiver TRX 2000 von AEG- 
Telefunken enthält neueste 
Schaltungstechniken und erzielt 
Werte, die weit über denen der 
„HiFi-Norm“ DIN 45 500 liegen. 
Auch an Bedienungskomfort 
wurde nicht gespart.“ 

(Aus „Funkschau“) 


4x90 
WATT 
Metz 


nach DIN 45500 


ausgewähll 


„Mit dem TRX 2000 bekräftigt 
Telefunken erfolgreich den 
schon seit längerem erkenn 
baren Anspruch, in der HIFI 
Spitzenklasse mitzumischen 
Das Quadro-Gerät mit ein- 
gebautem SQ-Decoder bietet 
einen UKW-Stereo-Empfangs 
der Spitzenklasse und einen 
Verstärkerteil von 4X50 W 
Sinusleistung, der auf dem- 
selben Qualitätsniveau ein- 
zustufen ist. 

Der TRX 2000 ist mit einer Fü 
zum Teil sehr individueller 
„Features“ ausgerüstet, die v 
unterschiedlichem praktische 
Nutzen sind, durchweg aber ¢ 
Spieltrieb ansprechen und da 
den Spaß an einem solchen 
Gerät erhöhen.“ 

(Aus „HiFi Stereophonie“) 


Receiver 


L fi 
f RX 2000 hi ` Gerätebeschreibung siehe Seiten 32/33. 


Für den technisch Interessierten: 


© Intermodulation: < 0,2%. @ Balance: + 0/— 5 dB Rechts/Links 
© 4-Kanal-Receiver für SQ und Discrete e Gehörrichtige Lautstärkeregelung, FH 0/-40 db Vorn/Hinten. 
(CD-4 mit zusätzlichem Demodulator). abschaltbar (Linear). e Klangregler: 

@ Nennleistung: 2X60 Watt an 4 Q © Eingänge: +15 bis — 16 dB Tiefensteller 


Verstärkertell: 


bei 40 Hz 


4x50 Watt an 4 Q. Phono magn. | = 1,8/3,6mV 47 kQ, +11 bis —11 dB Präsenzsteller bei 2kHz 
e Musikleistung: 2x90 Watt an 4 Q umschaltbar + 13 bis — 15 dB Höhensteller bei 15 kHz. 
4x90 Watt an 4 Q. Phono magn. II = 1,8/3,6 mV 47 kQ, @ Rumpelfilter: 60. Hz Grenzfrequenz, 
@ 6 Lautsprecheranschlüsse: 4-16 Q, umschaltbar. Steilheit 10 dB/Oktave. 
DIN-Buchsen. Mikrofon = 22mV 47 kQ @ Rauschfilter: 7,5 kHz Grenzfrequenz, 
@ 3 Kopfhöreranschlüsse: Reserve (Aux) | = 220mV 470 kQ Steilheit 18 dB/Oktave. 
2X400 Q, DIN-Buchsen Reserve (Aux) II = 220mV 470 kQ e Übersteuerungsanzeige: 
1X 2 8 A, Klinkenbuchse: Bandaufnahme = 1,2mV/kQ2 Ansprechschwelle = 1-3 dB 
e Frequenzumfang: 4-45 000 Hz + 1,5 dB. Bandwiedergabe = 220mV 470kQ2 über der Übersteuerungsgrenze. 
© Klirrfaktor: < 0,1 Die, Monitor = 300 mV 40 k2 e Elektronische Einschaltverzögerung,. 
@ Phono-Entzerrung: nach DIN 45 547. @ Elektronische Sicherung der Endstufen, 
@ Fremdspannungabstand: mit Indikator (overload). 
Niederpegelige Eingänge = 60 dB © Helligkeit des Anzeige-Displays regelbar. 
Hochpegelige Eingänge = 63 dB. © Leuchtanzeigefelder zur Anzeige von 


Funktionen und Programmen. 


é 


aid 


Übersteuerungsanzeige: Sie leuchtet auf, 
wenn einer der Kanäle infolge Übersteuerung 
einen Verzerrungsgrad von mehr als 1% 
aufweist, 


4 Treiberbausteine (Module) für die Leistungs- 8 Leistungstransistoren, aul einen kräftigen 
endstufen garantieren eine klirrarme Verstärkung Kühlkörper montiert, werden durch einen 
der NF-Signale. geräuschlos laufenden Ventilator gekühlt, 
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Geräte-Rückseite des TRX 2000 hifi mit seinen 
vielfältigen Anschlußmöglichkeiten für alle 
internationalen Normungen (Cinch-, DIN-, Klinkenstecker). 


34 


Empfangsteil: 


Wellenbereiche: UKW = 87,6- 108 MHz 
MW = 515 -1630 kHz 
LW = 148 — 320 kHz 

KW1= 145- 22,3 MHz 

KW2= 5,8- 12,43 MHz. 

Eingangsempfindlichkeit (S/R = 26 dB): 

0,6 uV Mono (1 kHz/40 kHz Hub/ 60 2) 

1,2 uV Mono (1 kHz/40 kHz Hub/240 An 

5 wV Stereo (1 kHz/40 kHz Hub/240 2). 

Begrenzereinsatz: 0,9 V für — 3 dB (240 2). 

Stereo-Schwellg: 2-500 uV (240 0), 

einstellbar. 

Muting-Schwelle: 0,5—300 uV (240 2), 

einstellbar. 

FM-Übertragungsbereich: 10—15 000 Hz 

(-3 dB). 

Klirrfaktor: < 0,15% (1 kHz/40 kHz Hub). 

FM-Fremdspannungsabstand: 

> 66 db Mono/> 62 dB Stereo. 

FM-Geräuschspannungsabstand: 

> 65 dB Mono/>62 dB Stereo, 

Übersprechdämpfung: > 40 dB. 

Pilottondämpfung: > 55 dB. 

Hilfsträgerunterdrückung: > 55 dB. 

Trennschärfe: > 80 dB. 

ZF-Dämpfung (FM): 100 dB. 

FM-Spiegelfrequenzdämpfung: 80 dB. 

Gleichwellenselektion: 2 dB. 

ZF-Bandbreite (FM): 155 kHz. 

Bestückung: 175 Transistoren, 25 IC's, 

60 LED's, 129 Dioden, 5 Gleichrichter. 


Aussteuerungs-Indikatoren (LED's), getrennt 
für alle 4 Kanäle, mit hoher Genauigkeit 


E (40 dB Anzeigeumfang). 


nach DIN 45500 


TR 1200hifi 


Für den technisch Interessierten: 


Verstärkerteil: 
© Nennleistung: 2X60 Watt an 4 Q. 
© Musikleistung: 2x90 Watt an 4 Q. 
@ 6 Lautsprecheranschlüsse: 4—16 Q, 
DIN-Buchsen. 
@ 3 Kopfhöreranschlüsse: 
2x 400 (2, DIN-Buchsen 
1X > 8.2, Klinkenbuchse. 


Die Anschlüsse für 2 Stereo-Kopfhörer und 

1 dynamisches Mikrofon befinden sich hinter 
einer Frontblende, 1 Buchse für Kopfhörer mit 
Klinken-Stecker an der Geräteseite. 


e Frequenzumfang: 4—45 000 Hz + 1,5 dB. 

© Klirrfaktor: S 0,1 Dis, 

@ intermodulation: < 0,2 äis. 

e Gehörrichtige Lautstärkeregelung, 
abschaltbar (Linear). 

© Eingänge: 

Phono magn. I = 2/4 mV 47 kQ, 

umschaltbar 

2/4 MV ` 47 KQ, 

umschaltbar y 

240 mV 470 kQ 

240 mV 470 kQ 


I 


Phono magn. II 


Reserve (Aux) | = 
Reserve (Aux) II = 


Bandaufnahme = 1,2 mV/kQ 
Bandwiedergabe = 240 mV 470 ku) 
Monitor = 30 mV 40k). 


b v ` m 

Die Umschaltung der NF-Eingänge erfolgt 
nicht mechanisch, sondern über elektronische 
Eingangsumschalter. 

Der Vorteil: besseres Übersprechverhalten. 


Gerätebeschreibung siehe Seiten 30/31, 


Phono-Entzerrung: nach DIN 45 547. 
Fremdspannungsabstand: 

Niederpegelige Eingänge = 60 dB 
Hochpegelige Eingänge = 63 dB. 
Balance: + 0/ —5 dB. 

Klangregler: 

+ 15 bis — 16 dB Tiefensteller bei 40 Hz 
+ 11 bis —11 dB Präsenzsteller bei 2 kH 
+ 13 bis —15 dB Höhensteller bei 15 kM 
Rumpelfilter: 

60 Hz Grenzfrequenz, 

Steilheit 10 dB/Oktave. 

Rauschfilter: 

7,5 kHz Grenzfrequenz, 

Steilheit 18 dB/Oktave. 
Übersteuerungsanzeige: 
Ansprechschwelle = 1-3 dB 

über der Übersteuerungsgrenze. 
Elektronische Einschaltverzögerung. 
Elektronische Sicherung der Endstufen, 
mit Indikator (overload). 
Leuchtanzeigefelder zur Anzeige 

von Funktionen und Programmen. 


Empfangsteil: 


Wellenbereiche: UKW = 87,6— 108 Mi 
MW = 515 —1630 kH 
LW = 148 — 320 kH 

KwI= 145— 22,3 Mi 

KWiI= 5,8— 12,43 MH 

Eingangsempfindlichkeit (S/R = 26 dB) 

0,6 uV Mono (1 kHz/40 kHz Hub/ 60 ()) 

1,2 pV Mono (1 kHz/40 kHz Hub/240 ()) 

5 uV Stereo (1 kHz/40 kHz Hub/240 12) 

Begrenzereinsatz: 0,9 uV für — 3 dB (240 ()) 

Stereo-Schwelle: 2-500 uV (240 2), 

einstellbar. 

Muting-Schwelle: 0,5—300 uV (240 92), 

einstellbar. - 

FM-Übertragungsbereich: 10—15 000 Hz 

(-3 dB). 

Klirrfaktor: < 0,15 % (1 kHz/40 kHz Hub) 

FM-Fremdspannungsabstand: 

> 66 dB Mono/> 62 dB Stereo. 

FM-Geräuschspannungsabstand: 

> 65 dB Mono/> 62 dB Stereo. 

Übersprechdämpfung: > 40 dB. 

Pilottondämpfung: > 55 dB. 

Hilfsträgerunterdrückung: > 55 dB. 

Trennschärfe: > 80 dB. 

ZF-Dämpfung (FM): 100 dB. 

FM-Spiegelfrequenzdämpfung: 80 dB. 

Gleichwellenselektion: 2 dB. 

ZF-Bandbreite (FM): 155 kHz. 

Bestückung: 113 Transistoren, 11 IC's, 

12 LED's, 81 Dioden, 2 Gleichrichter. 
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Receiver 


N EE Ang eure EE EE En DAL Du u a 


Der Klang Ihrer 
HiFi-Anlage ist so gut 
wie Ihre Boxen. 


Lautsprecher-Boxen stehen am 
entscheidenden Punkt der 
Wiedergabekette. Darum sollten 
Sie gerade diesem Kaufentscheid 
besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Denn die hervor- 
ragenden Werte der HiFi- 
Bausteine kommen nicht zur 
Geltung, wenn Boxen verwendet 
werden, die nicht von 
entsprechender Qualität sind. 


Wenn Sie nichts dem Zufall 
überlassen wollen, kann der 
beste Rat nur heißen: 

Zu Telefunken-HiFi-Receivern 
und -Kompaktanlagen gehören 
Telefunken-Boxen, denn sie 
sind elektrisch und akustisch 
exakt auf die Geräte abgestimmt. 


Wie arbeitet 
ein Lautsprecher? 


Der Lautsprecher hat die 
Aufgabe, die elektrischer: 
Impulse des Verstärkerteils 

in Schall, d. h. also in Luft- 
schwingungen, die wir als Klang 
wahrnehmen, umzuwandeln. 
Dieser Schall wird von der 
Membran erzeugt,an deren Ende 
sich eine Schwingspule befindet, 
die von einem Dauermagneten 
umschlossen wird. Strom- 
impulse verändern das Magnet- 
feld, die Schwingspule bewegt 
sich und damit auch die 
Membran. Das Ergebnis: Die 
Luftschwingungen treffen auf 
unser Trommelfell — wir nehmen 
sie als Klang wahr. 


Warum mehrere 
Lautsprecher? 


Ein differenziertes und damit 
hifi-gerechtes Klangbild entsteht 
erst bei der Verwendung von 

2 oder mehr Lautsprechern 

in einer Box. Dabei wird das 
Klangbild „zerlegt“: in einen 
Tief- und Hochton- und ggf. 
auch in einen Mittelton-Bereich. 
Das besorgen Frequenz- 
Weichen, die jedem Lautsprecher 
nur „seine“ Frequenzen 
zuführen. Baßlautsprecher, die 
sehr viel stärkere Schwingungen 
produzieren müssen, sind 
naturgemäß größer als Hoch- 
töner. Damit das Klangbild 
ausgewogen ist, müssen alle 
Lautsprecher phasengleich, 

d. h. ohne zeitliche Differenzen 
zusammenklingen. 
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s hat schon seine gute 
warum Telefunke 
zu den besten gehören. 


Boxenfertigung 
im eigenen Werk. 


Den Klang einer Box macht 

die Gesamtheit der technischen 
Merkmale aus. Jedes Teil muß 
sorgfältig auf die anderen 
abgestimmt sein. Und weil das 
so ist, fertigen wir unsere Boxen 
selbst, denn nur dann können 
wir sicher sein, erstklassige 
Qualität zu liefern. 


Die folgenden Pluspunkte 
zeichnen alle Telefunken- 
HiFi-Boxen aus: 


Gehäuseabmessungen. 

Sie müssen in einem günstigen 
Verhältnis zueinander stehen, 
damit die im Inneren auftreten- 
den Schwingungen gering 
gehalten werden. Die Abmes- 
sungen der Telefunken-Boxen 
wurden in langen Versuchs- 
reihen mit dem Computer 
ermittelt. 


Bedämpfung. 

Eine Box nach dem akustisch 
bedämpften Prinzip stellt einen 
hermetisch abgeschlossenen 
Raum dar. Zur Vermeidung von 
Gehäuseeigenschwingungen, 
die zu Klangverfälschungen 
führen, ist sie mit Mineralwolle 
ausgeschlagen. Wir verwenden 
ausgesuchtes Material auf 
Basaltbasis und prüfen sorg- 
fältig den Grad der Bedämpfung. 


Kalotten-Hochtöner. 

Sie haben nicht mehr die 
typische Trichterform, sondern 
sind nach außen gewölbt. 

Der Vorteil: eine breitere Schall- 
abstrahlung der Höhen, wodurch 
der Hörbereich erweitert wird. 
Daher müssen Sie jetzt keinen 
„idealen Sitzplatz“ mehr wählen, 
denn Sie hören vor den Boxen 
überall gleich gut. 


Abgeschirmter Mitteltöner. 

Bei unseren 3- und 4-Wege- 
Boxen haben wir den Mittelton- 
Lautsprecher durch eine Kapsel 
im Gehäuseinneren hermetisch 
abgeschirmt. Der Vorteil: 

Die Luftschwingungen, die der 
Tieftöner erzeugt, können sich 
nicht auf die Membran 

des Mitteltöners auswirken 
und dort unerwünschte Klang- 
verfärbungen erzeugen. 


Patentierte Schwingspulen- 
Sicherung. 

Die empfindliche Schwingspule, 
die gerade im Baßbereich 
erhebliche Bewegungen voll- 
führt, ist bei Telefunken-Boxen 
so geschützt, daß sie auch bei 
größter Beanspruchung nicht 
durch Berührung mit dem 
Magneten beschädigt werden 
kann. 


Gewissenhafte 
Prüfungen. 


Die durch sorgfältige 
Entwicklung und praktische 
Erfahrung ermittelten Werte 
sind Vorgaben für alle Boxen. 


Die stets gleichbleibend hohe 
Qualität wird mit einer der 
teuersten und aufwendigsten 
Meßmethoden kontrolliert, 

die die Elektroakustik 
aufzuweisen hat: dem Echtzeit- 
Analysator. Er gibt genaue 
Aufschlüsse über die Klang- 
Qualität. 


Harz 
nach DIN 45500 
Telefunken-Boxen 
liegen bei den Tests 
neutraler Fachzeit- 
schriften mit 

an der Spitze. 


So lautete beispielsweise das 


vom November 1976: 


Mit den drei Modellen TL 710, 
TL 510 und TL 410 bietet 
Telefunken eine ebenso 
überschaubare wie wohl- 
abgestufte Boxenfamilie an, 
die sich durch gute Klang- 


und Tiefe der Baßwiedergabe 
nehmen, wie üblich, mit den 


und vom Preis-Qualitäts- 
Verhältnis her betrachtet, 
erscheint mir für Räume durch- 
schnittlicher Abmessungen 

die mittlere Box TL 510 

die optimale im Telefunken- 
Programm zu sein. 


Urteil in der „HiFi Stereophonie“ 


eigenschaften auszeichnet. Fülle 


Abmessungen zu. Vom Klangbild 


Ganz egal für welche HiFi-Anlage Si 


nach DIN 45500 


L 3501 hifi 


Die Pluspunkte der L 3501 hifi: 


Preisgünstige, besonders Auch hervorragend geeignet 
kompakte HiFi-Box mit 2-Wege- als rückwärtige Boxen für 
System. Quadro-Raumklang. 


Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 30 Watt 
Nennleistung. 

Abnehmbare Schallwand. 


mattschwarz. 
Maße (B/HI/T): 
21x 29,6X 19,6 cm. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, bedämpfte Box. 
@ Nennbelastbarkeit: 30 Watt. 

@ Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 

@ Impedanz: 4 Q. 

® Frequenzumfang: 50—20 000 Hz. 


@ Übernahmefrequenz der Weiche: 2000 Hz. 

® Bruttovolumen: 12,2 1. 

@ Bestückung: 
1 Tieftöner, Membran ® = 160 mm, Schwingspule Ø = 19 mm. 
1 Hochtöner, Membran ® = 65 mm, Schwingspule ® = 16 mm. 


Gehäusefarben: nußbaum oder 


Telefunke 


Die Pluspunkte der L 6500 hifi: 


Hochbelastbare 


HiFi-Kompaktbox mattschwarz. 
mit 2-Wege-System. Maße (B/H/T): 
26,3 X 35,7 X 19,6 cm. 


Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 40 Watt 
Nennleistung. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, bedämpfte Box. 
@ Nennbelastbarkeit: 40 Watt. 
@ Musikbelastbarkeit: 70 Watt. 
® Impedanz: 4 Q. 
@ Frequenzumfang: 40—20 000 Hz. 
@ Übernahmefrequenz der Weiche: 2000 Hz. 
@ Bruttovolumen: 18 |. 
® Bestückung: 
1 Tieftöner, Membran Ø —203 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 


Gehäusefarben: nußbaum oder 


1 Hochtöner (Kalotte), Membran A = 34 mm, Schwingspule Ø = 25 mm. 


sich entscheiden: 
hat die passenden Boxen. 


Die Pluspunkte der TL 1000 hifi: 


HiFi-Kugelbox 
mit 2-Wege-System. als rückwärtige Boxen 


fü dro- à 
Universelle Plazierung: auf einem Ve 


verchromten Fußgestell oder 
an einer Deckenbefestigung. 
Schallwand. 


Geeignet für Receiver Maße: 24 cm ®. 


und Kompaktanlagen 
bis 35 Watt Nennleistung. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, akustisch bedämpfte Box. 
@ Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
@ Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 
@ Impedanz: 4 Q. 
@ Frequenzumfang: 50—20 000 Hz. 
@ Übernahmefrequenz der Weiche: 3200 Hz. 
@ Bruttovolumen: 71. 
@ Bestückung: 
1 Tieftöner, Membran Ø = 145 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 


Auch hervorragend geeignet 


Gehäusefarbe: silbergraues 
Alu-Gehäuse mit mattschwarzer 


1 Hochtöner (Kalotte), Membran Ø = 25 mm, Schwingspule Ø = 19 mm. 


guten klei Reg elbox TL 1000 hif 

boxen für Quadro- - Und Aufstellprobleme gibt es 
jabe hervorragend nicht. Durch die Aufhänge- 

net. vorrichtung kann sie sogar an 


„HiFi Stereophonie“) der Decke befestigt werden. 


Die Pluspunkte der RS $ 


Idealer Zusatzlautsprecher 
| für alle Programmquellen. 


Gehäusefarben: 
nußbaum oder perlweiß. 
Maße (B/H/T): 
17X20,6X9,9 cm. 


Für den technisch Interessierten: 


® Nennbelastbarkeit: 10 Watt. 
® Musikbelastbarkeit: 15 Watt. 
@ Impedanz: 4.2. 
@ Frequenzumfang: 80—15 000 Hz. 
@ Bestückung: 
1 dyn. Breitband-System, 13 cm Ø. 


Lautsprecherboxen 


Entscheiden Sie sich für di 


mit an der Spitze liegen. 


nach DIN 45500 


TL 410 hifi 
Die Pluspunkte 


der TL 410 hifi: 


HiFi-Kleinbox mit 
2-Wege-System 


und Kompaktanlagen 
bis 35 Watt Nennleistung. 


Hochbelastbar, trotz nur 
8 Liter Bruttovolumen. 


Gehäusefarben: nußbaum, 
perlweiß oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 


Geeignet für Receiver 19,7 X 27,8X 14 cm. 


TL 410. Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, mit Mineralwolle bedämpfte Box. 
® Nennbelastbarkeit: 35 Watt. Musikbelastbarkeit: 50 Watt an 4 Q. 
@ Frequenzumfang: 42-20 000 Hz. 
@ Übernahmefrequenz der Weiche: 2000 Hz. 
® Bruttovolumen: 8 I. 
® Bestückung: 
1 Tieftöner, Membran ® = 145 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 
1 Hochtöner (Kalotte), Membran ® = 28 mm, Schwingspule © = 18 mm. 


TL 510. Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, mit Mineralwolle bedämpfte Box. 

@ Nennbelastbarkeit: 50 Watt, Musikbelastbarkeit: 75 Watt an 4 Q. 

@ Frequenzumfang: 40—20 000 Hz. 

© Übernahmefrequenz der Weiche: 2000 Hz. 

@ Bruttovolumen: 17 1. 

® Bestückung: 
1 Tieftöher, Membran ® = 180 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 
1 Mittel-Hochtöner (Kalotte), g 
Membran ® = 34 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 


Die Pluspunkte Die Pluspunkte 
der TL 510 hifi: der TL 600 hifi: 


Hochbelastbare HiFi-Kompaktbox HiFi-Flachbox 
mit 2-Wege-System mit 3-Wege-System. 


Geeignet für Receiver 
und Kompaktanlagen 
bis 40 Watt Nennleistung. 


Geeignet für Receiver 
und Kompaktanlagen 
bis 50 Watt Nennleistung. 


Breite Abstrahl-Charakteristik 
durch Mittel-Hochton-Kalotte. 


Kabel-Aufwickelvorrichtung 
an der Rückwand. 


Gehäusefarben: nußbaum, Gehäusefarben: 
perlweiß oder mattschwarz. nußbaum oder perlweiß. 
Maße (B/H/T): Maße (B/H/T): 

26,3X 35,7 X 17,5 cm. 33X 46,5X 12,5 cm. 


TL 800 hifi 


Die Pluspunkte der TL 710 hifi: 


HIFi-Spitzenbox Kabel-Aufwickelvorrichtung 
mit 3-Wege-System. an der Rückwand. 


Gehäusefarben: nußbaum, 
perlweiß oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 

33X46,5X 23,5 cm. 


Geeignet für Receiver 
und Kompaktanlagen 
bis 60 Watt Nennleistung. 


TL600. Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, mit Mineralwolle bedämpfte Box. 

@ Nennbelastbarkeit: 40 Watt, Musikbelastbarkeit: 55 Watt an 4. Q. 

@ Frequenzumfang: 40—20 000 Hz. 

® Übernahmefrequenz der Weichen: 800/4500 Hz. 

@ Bruttovolumen: 20 |. 

@ Bestückung: 
1 Tieftöner, Membran ® = 180 mm, Schwingspule Ø = 25 mm. 
1 Mitteltöner, Membran ® = 105 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 


1 Hochtöner (Kalotte), Membran ® = 28 mm, Schwingspule ® = 16 mm. 
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TL710. Für den technisch Interessierten: 


® Prinzip: Geschlossene, mit Mineralwolle bedämpfte Box. 

® Nennbelastbarkeit: 60 Watt, Musikbelastbarkeit: 90 Watt an 4 Q. 

® Frequenzumfang: 30—20 000 Hz. 

@ Übernahmefrequenz der Weichen: 500/4000 Hz. 

@ Bruttovolumen: 36 I. 

® Bestückung: 

1 Tieftöner, Membran ® = 180 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 

1 Mitteltöner, Membran 25 = 105 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 

1 Hochtöner (Kalotte), Membran Ø = 34 mm, Schwingspule Ø = 25 mm. 


Testergebnis TL 410: 


Gesamturteil: Gute Kleinbox, 
für kleinere Räume geeignet, 
(Aus „HiFi Stereophonie“) 


Testergebnis TL 51 


Gesamturteil: Ausgezeichnete 
Regalbox bescheidener 
Abmessungen, ausreichend 
hoch belastbar. 

(Aus „HiFi Stereophonie“) 


Testergebnis TL 710: 
Gesamturteil: Preisgünstige 
große Regalbox oder kleinere 
Standbox ausgezeichneter 
Qualität, hoch belastbar und 

- daher zur Erzielung hoher 
Schallpegel in normalen Räume! 
geeignet. 
(Aus „HiFi Stereophonie“) 


Testergebnis TL 800: 
Die Vierwegbox TL 800 ı 
ele ging 


Die Plus r TL 800 hifi: 


HiFi-Standbox der Spitzenklasse Kabel-Aufwickelvorrichtung 
mit 4-Wege-System. an der Rückwand. 


Verchromtes Fußgestell 
im Lieferumfang. 


Geeignet für Receiver 
und Kompaktanlagen 
bis 60 Watt Nennleistung. 


Abnehmbare Schallwand. 
Auf Wunsch können Sie den 
Rahmen mit einem Stoff 
Ihrer Wahl bespannen, 


Gehäusefarben: nußbaum, 
perlweiß oder mattschwarz. 


Maße (B/H/T): 42X58X 30,7 cm 


TL 800. Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, mit Mineralwolle bedämpfte Box. 
@ Nennbelastbarkeit: 60 Watt, Musikbelastbarkeit: 100 Watt an 4 Q. 
@ Frequenzumfang: 25-20 000 Hz. 
@ Übernahmefrequenz der Weichen: 500/900/6000 Hz. 
@ Bruttovolumen: 75 I. 
® Bestückung: 
1 Tieftöner, Membran ® = 230 mm, Schwingspule Ø = 45 mm. 
1 Tief-Mitteltöner, Membran Ø = 110 mm, Schwingspule Ø = 25 mm 
1 Mittel-Hochtöner (Kalotte), 
Membran ® = 60 mm, Schwingspule ® = 45 mm. 
1 Hochtöner (Kalotte), Membran ® = 18 mm, Schwingspule Ø = 16 mm 


Lautsprecherboxen 4 


Der Klang Ihrer HiFi-Anlage ist nur so gut wie ihre Boxen. 
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WATT 


Die Pluspunkte der TL 510/1 hifi: 


Hochbelastbare 
HIFi-Kompaktbox 
mit 2-Wege-System. 


Rahmen auch mit einem Stoff 
Ihrer Wahl bespannen. 


Gehäusefarben: mattschwarz mit 
schwarzer Schaumstoff-Schall- 
wand, nußbaum mit brauner 
Textil-Schallwand. 


Maße (B/H/T): 
26,3X 35,7 X 17,5 cm. 


Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 50 Watt 
Nennleistung. 


Abnehmbare Schallwand. 
Sie können auf Wunsch den 


ür den technisch Interessierten: 


® Prinzip: Geschlossene, mit Mineralwolle bedämpfte Box. 
Nennbelastbarkeit: 50 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 75 Watt. 
Impedanz: 4 Q. 
Frequenzumfang: 40-20 000 Hz. 
Übernahmefrequenz der Weiche: 2000 Hz. 
Bruttovolumen: 17 I. 
Bestückung: 
1 Tieftöner, Membran ® = 180 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 
1 Mittel- Hochtöner (Kalotte), 
Membran ® = 34 mm, Schwingspule Ø = 25 mm. 


ll 


nach DIN 45500 


TL 710/1 hifi mit abgenommener Schallwand. 
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VWWATT TL710/4 hiti 


7 Die Pluspunkte der TL 710/1 hifi: 
L 


HiFi-Hochleistungsbox 
mit 3-Wege-System. 


Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 75 Watt 
Nennleistung. 


Abnehmbare Schallwand. 

Sie können auf Wunsch den 
Rahmen auch mit einem Stoff 
Ihrer Wahl bespannen. 


Kabel-Aufwickelvorrichtung 
an der Rückwand. 


Gehäusefarben: mattschwarz mit 
schwarzer Schaumstoff-Schall- 
wand, nußbaum mit brauner 
Textil-Schallwand. 


Maße (B/H/T): 
33X 46,5 X 23,5 cm. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Prinzip: Geschlossene, mit Mineralwolle bedämpfte Box. 


Nennbelastbarkeit: 75 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 120 Watt. 
Impedanz: 4 Q. 


Frequenzumfang: 30—20 000 Hz. 


Überahmefrequenz der Weichen: 600/4000 Hz. 


Bruttovolumen: 36 | 
Bestückung: 


1 Tieftöner, Membran ® = 180 mm, Schwingspule Ø = 25 mm. 
1 Mitteltöner, Membran ® = 105 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 
1 Hochtöner (Kalotte), Membran ® = 34 mm, Schwingspule ® = 25 mm. 


Kabelaufwickelvorrichtung. 

i tzliches 
Detail: die Lautsprecherbox n 
TL 600 hifi, TL 710 hifi, TL 710/1 
und TL 800 hifi haben eine 
Kabelaufwickelvorrichtung an 
der Rückwand. Damit ist auf 
ideale Weise das Problem der 
nicht benötigten Leitungslänge 
gelöst. 
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Telefunken-Kopfhörer. 
Hören mit ‚Köpfchen! 


Die Pluspunkte der Telefunken-Kopfhörer: 


TH 300 
HiFi-Kopfhörer nach DIN 45500. 


Angenehmer Tragekomfort durch niedriges Gewicht 
(nur 200 g) und schaumstoffgepolsterte Ohrmuscheln. 


TH 500 

HiFi-Kopfhörer nach DIN 45500. 
Geschlossene Kapseln für das Hören ohne zu stören 
oder gestört zu werden. 
Angenehmer Tragekomfort durch schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln. Lautstärke/Balance-Regler für die 
individuelle Anpassung. 


Schräggestellte Systeme. 

Der TH 600 ist ein Kopfhörer 
der absoluten Spitzenklasse. 
Die Klangtransparenz ist sehr 
hoch, denn die Wiedergabe 
erfolgt über zwei schräggestellte 
Systeme, die den Ohren 
anatomisch angepaßt sind. 
Darüber hinaus befindet sich an 
jeder Ohrmuschel ein Flach- 
bahnregler, mit dem die Laut- 
stärke oder Balance direkt am 
Ohr geregelt werden kann. 


Kopfhörer-Verlängerungsleitung. 
Gewendelte Verlängerungs- 
leitung für Kopfhörer mit 
Beschaltung nach DIN 45327. 
Für alle Telefunken-HiFi-Stereo- 
Kopfhörer geeignet. 


TH 600 

HIFi-Kopfhörer nach DIN 45500. 

Geschlossene Kapseln für das Hören ohne zu stören 

oder gestört zu werden, 

Angenehmer Tragekomfort durch flüssigkeitsgepolsterte 
Ohrmuscheln. 

Durch schräggestellte Systeme verbesserter Klangeindruck 
Lautstärke/Balance-Regler für die individuelle Anpassung. 


TH 700 

HiFi Kopfhörer nach DIN 45500. 

Hohe Transparenz und außergewöhnlich gute Baßwiedergabe 
durch das neue, revolutionäre orthodynamische Prinzip. 
Angenehmer Tragekomfort durch stufenlos verstellbares 
Kopfband und schaumstoffgepolsterte Ohrmuscheln. 
Lautstärke/Balance-Regler für die individuelle Anpassung. 


Für den technisch Interessierten: 


TH 600 


@ Prinzip: Dynamisch. 
@ Nennbelastbarkeit: 400 mW. 


TH 300 
@ Prinzip: Dynamisch. 
@ Nennbelastbarkeit: 100 mW. 


@ Übertragungsbereich: 20—20000 Hz. @ Übertragungsbereich: 16—20 000 Hz. 


@ Impedanz je System: 400 Q. 

@ Kennschalldruckpegel: 110 dB. 
® Klirrfaktor: S 0,3%. bei 110 dB. 
® Normstecker nach DIN 45327. 


TH 700 

@ Prinzip: Orthodynamisch 

@ Prinzip: Dynamisch. @ Nennbelastbarkeit: 2000 mW. 

@ Nennbelastbarkeit: 400 mW. @ Übertragungsbereich: 16—20 000 Hz 
@ Übertragungsbereich: 20-20000 Hz. @ Impedanz je System: 120 Q 

® Impedanz je System: 400 2. nach DIN IEC 29 B 55. 

® Kennschalldruckpegel: 110 dB. @ Kennschalldruckpegel: 94 dB. 

® Klirrtaktor: S 0,5% bei 120 dB. ® Klirrfaktor: S 0,3%. 

@ Normstecker nach DIN 45327. @ Normstecker nach DIN 45327. 


@ Impedanz je System: 400 Q. 

@ Kennschalldruckpegel: 105 dB. 
® Klirrfaktor: S 1% bei 110 dB. 
@ Normstecker nach DIN 45.327. 


TH 500 


nach DIN 45500 


Die Pluspunkte der Telefunken-Mikrofon: 


1 
Preiswertes Universal-Mikrofon für den Tonband-Amateur. 
Richtcharakteristik: kugelförmig. Das heißt: Der Schall wird 
aus allen Richtungen gleich stark aufgenommen. 
Abnehmbares Tisch-Stativ im Lieferumfang. 
Stecker nach DIN-Norm. 


TD 16 

Gutes dynamisches Mikrofon für Bandaufnahmen aller Art. 

Richtcharakteristik: nierenförmig. Das heißt: Es wird bevor- 

~ zugt Schall von vorn aufgenommen, rückwärtiger Schall 
dagegen gedämpft. 


„ Abnehmbares Tischstativ im Lieferumfang. 


Stecker nach DIN-Norm mit Buchse für Zweitmikrofon. 
Vorgesehen für Stereo-Aufnahmen bei Geräten mit nur 
einer Mikrofon-Buchse. 


TD 26 

Ausgezeichnetes dynamisches Mikrofon für 

den anspruchsvollen Tonband-Amateur. 

Richtcharakteristik: nierenförmig. Das heißt: Es wird bevor- 
zugt Schall von vorn aufgenommen, rückwärtiger Schall 
dagegen gedämpft. 

Abnehmbares Tischstativ im Lieferumfang. 

Stecker nach DIN-Norm. 


TC 600 hifi 

Erstklassiges Kondensator-Mikrofon nach DIN 45500 
für den Profi. 

Richtcharakteristik: nierenförmig. 

Stromversorgung intern aus dem Cassettengerät 
(MC 3300 hifi, MC 2400 hifi) oder extern über Batterieadapter 
(2x9 V). 

Abnehmbarer Wind- und Nahbesprechschutz. 
Stativklammer und Tischfuß im Lieferumfang. 
Stecker nach DIN-Norm. 

Maße: Durchmesser = 21 mm, Länge = 140 mm, 
Kabellänge = 3 m. 


M MINI) 


TC 600 hifi 


Für den technisch Interessierten: 


TD 12 

@ Akustische Arbeitsweise: Druckempfänger 
@ Übertragungsbereich: 65—16 000 Hz 

@ Elektrische Impedanz bei 1 kHz: 750 Q. 
® Empfindlichkeit bei 1 kHz: 0,26 mV/ubar. 


TD 16 

@ Akustische Arbeitsweise: Druckgradienten-Empfänger. 
@ Übertragungsbereich: 50—16 000 Hz. 

® Elektrische Impedanz bei 1 kHz: 750 Q. 

® Empfindlichkeit bei 1 kHz: 0,24 mV/ubar, 

@ Rückwärtsdämpfung: ca. 15 dB. 


TD 26 

@ Akustische Arbeitsweise: Druckgradienten-Empfänger. 
@ Übertragungsbereich: 50—18 000 Hz. 

@ Elektrische Impedanz bei 1 kHz: 750 Q. 

® Empfindlichkeit bei 1 kHz: 0,26 mV/ubar. 

@ Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB. 


TC 600 hifi 

@ Niederspannungs-Kondensator-Mikrofon mit FET als Impedanzwandler 
@ Übertragungsbereich: 20--20 000 Hz. 

@ Impedanz: ca. 9 kQ. 

@ Empfindlichkeit: 0,2 mV/ubar + 2 dB bei 2,2 kQ Last. 

@ Grenzschalldruck: 200 ubar. 

@ Geräuschspannungsabstand: = 67 dB. 

@ Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB. 

@ Kapselkapazität: 60 pF. 


Kopfhörer/Mikrofone 4 


Die Pluspunkte des W 248 hi 


Vollautomatischer 
HIFi-Plattenspieler/-wechsler. 


Sie wählen nur die Drehzahl vor, 
schalten auf Start, und alle 
weiteren Funktionen werden 
automatisch gesteuert. 


| 


Drehzahlen: 33'/s und 45 U/min. 
Die gleichbleibende Dreh- 


Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Abspielvörgang 
jederzeit unterbrochen und 

der Tonarm sanft an gleicher 
oder anderer Stelle wieder 
aufgesetzt werden. Das schont 
Abtastdiamant und Schallplatte. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Metall/Kunststoff 
mattschwarz/silber. 

Maße (B/H/T) 47% 15,4X33 cm 
(incl. Rauchglas-Abdeckhaube). 


Hochwertiges 
Magnet-Abtastsystem 
Shure M 75 BM. 

Es garantiert bei größter 
Schallplattenschonung eine 
ausgezeichnete Klang- 
wiedergabe. 


Für den technisch Interessierten: 


Anlagen-Vorschlag 

zum W 248 

concertino 3520 (S. 22/23). 
MC 2100 (S. 53)., 

TL 410 oder TL 510, 


für Quadro-Raumklang zusätzl. 


TL 1000 od. L 3501 (S. 38-41). 
TH 300 oder TH 500 (S. 44). 


Le 


Die Pluspunkte des W 268 h 


- Vollautomatischer 

- HiFi-Plattenspieler/-wechsler. 

Sie wählen nur die Drehzahl vor, 

schalten auf Start, und alle 

weiteren Funktionen werden 
automatisch gesteuert. 


- Drehzahlen: 291 und 45 U/min. 
Die gleichbleibende Dreh- 
= geschwindigkeit des Platten- 


tellers ist wesentlich für den 
guten Klang. Deshalb kann die 
Drehzahl ggf. in einem Bereich 
von + 3% reguliert werden. 


Anlagen-Vorschlag 


Hochwertiges — 
Magnet-Abtastsystem 
Shure M 91 MG. 

Es garantiert bei größter 
Schallplattenschonung eine 
ausgezeichnete Klang- 
wiedergabe. 


Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Abspielvorgang 
jederzeit unterbrochen und 

der Tonarm sanft an gleicher 
oder anderer Stelle wieder « 
aufgesetzt werden. Das schont 
Abtastdiamant und Schallplatte. 


Tonarm-Aufsetzsperre. 

Sie verhindert eine Beschädigun 
des Abtastsystems, denn nur 
bei aufgelegter Schallplatte 
senkt sich der Tonarm ab. 


Ausführung und Abmessungen 
Gehäuse: Metall/Kunststoff 
mattschwarz/silber. 

Maße (B/H/T): 47% 15, 

(incl. Rauchglas-Abdeckh 


zum W 268 hifi: 
concerto 4530 (S. 22/23). 
MG 2400 (S. 54/55). 
L 510 oder TL 600, 
r Quadro-Raumklang zusätzl. 
L 1000 od. L 3501 (S. 38-41). 
TH 300 oder TH 500 (S. 44). 


Für den technisch Interessierten: 


Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 
ntriebsart: 4poliger Induktionsmotor. 
Drehzahl-Feinregulierung: + 3%. 
Plattenteller: 1,8 kg/270 mm ®. 
‘onhöhenschwankungen: S + 0,12%. 
Rumpel-Fremdspannungsabstand: 2 40 dB. 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: — 56 dB. 
@ Alu-Rohrtonarm. 


® Antiskating-Einrichtung fest eingebaut. 
Regulierung der Auflagekraft durch Einstellring. 
Max. tangentialer Spurfehlwinkel: 1,8°. 
Magnet-Abtastsystem: Shure M 75 BM. 
Empf. Auflagekraft: 1,5—3 p. 
Übertragungsbereich: 20-20 000 Hz. 
Ù ä = 20 dB bei 1 kHz. 


geschwindigkeit des Platten- 
tellers ist wesentlich für den 
guten Klang. Deshalb kann die 
Drehzahl ggf. in einem Bereich 
von + 3% reguliert werden. 


Drehzahlen: 33'/a und 45 U/min. 
‚Antriebsart: 4poliger Induktionsmotor. 
Drehzahl-Feinregulierung: + 3%. 
Plattenteller: 1,5 kg/270 mm ®. 
Tonhöhenschwankungen: S + 0,15. 
Rumpel-Fremdspannungsabstand: 2 37 dB. 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand: > 56 dB. 
@ Alu-Rohrtonarm. 


ntiskating-Einrichtung. 
egulierung der Auflagekraft durch Einstellring. 
ax. tangentialer Spurfehlwinkel: 1,8°, 
lagnet-System: Shure M 91 MG. 
mpf. Auflagekraft: 0,75-1,5 p. 
bertragungsbereich: 20-20 000 Hz. 

@ Übersprechdämpfung: > 25 dB bei 1 kHz. 

® Compliance: 28102 m/N. 


@ Abtastnadel: Diamant konisch 15 um. @ Abtastnadel: Diamant konisch 15 um. 
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Plattenspieler 


Die entscheidenden Vorteile dieser Platte 


Le a ep 
pieler kann man nicht nur hören - tesi 


À Die Pluspunkte des S 400 hifi: 


Vollautomatischer 
HiFi-Plattenspieler. 

Sie wählen Plattendurchmesser 
und Drehzahl vor, schalten 

auf Start und alle weiteren 
Funktionen werden automatisch 
gesteuert. 


Riemenantrieb. 

Die gleicl ende Dreh- 
geschwindigkeit des Platten- 
tellers ist wesentlich für den 
guten Kiang. Die ausgezeich- 
neten Gleichlaufeigenschaften 
werden durch einen Synchron- 
Motor und Riemenantrieb 
(belt drive) erreicht. 
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Spezial-Tonarm mit hoch- 
wertigem Magnet-Abtastsystem 
Shure M 75 MG Typ 2. 
S-förmiger Tonarm und Magnet- 
System garantieren bei größter 
Schallplattenschonung eine 
ausgezeichnete Klang- 
wiedergabe. 


Antiskating-Einrichtung. 

Jeder Tonarm drängt beim 
Abspielen zur Plattenmitte. 

Die einstellbare Antiskating- 
Einrichtung wirkt dieser Neigung 
entgegen. 


Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Abspielvorgang 
jederzeit unterbrochen und 

der Tonarm sanft an gleicher 
oder anderer Stelle wieder 
aufgesetzt werden. Das schont 
Abtastdiamant und Schallplatte. 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet kaum 
über die Rückseite hinaus 
Daher kann das Gerät dicht 
an die Wand gestellt werden. 


sondern auch sehen 


Ausführung und Abmessungen. 


Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 

43,3% 14,1% 35,3 cm 


(incl. Rauchglas-Abdeckhaube). 


nach DIN 45500 


Anlagen-Vorschlag 

HR 3000, concerto 4530 oder 
concertino 3520 (S. 22—27). 
MC 2400 (S. 54/55). 

TL 410 oder TL 510, 

für Quadro-Raumklang zusätzl. 
TL 1000 od. L 3501 (S. 40—43). 
TH 300 oder TH 500 (S. 44). 


Für den technisch Interessierten: 


rehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 

‚ntriebsart: 16poliger Synchronmotor, Riemenantrieb. 
lattenteller: 1,2 kg/305 mm ®. 
'onhöhenschwankungen: = + 0,12%. 


umpel-Fremdspannungsabstand: 43 dB. 
umpel-Geräuschspannungsabstand: > 63 dB. 
Iu-Rohrtonarm. 
Antiskating-Einrichtung. 
Regulierung der Auflagekraft durch Gegengewicht. 
Magnet-System: Shure M 75 MG Typ 2. 
Empf. Auflagekraft: 0,75-1,5 p- 
® Übertragungsbereich: 20-20.000 Hz. 
@ Übersprechdämpfung: = 25 dB bei 1000 Hz 
@ Compliance: 30X10° m/N. 
@ Abtastnadel: Diamant konisch 15 um. 


LU 
LEPTE 


punkte des S 500 hi 


äzisions-Laufwerk. 

e gleichbleibende Dreh- 
geschwindigkeit des Platten- 
tellers ist wesentlich für den 
guten Klang.Die ausgezeichneten 
Gleichlaufeigenschaften werden 

durci einen tachogeregelten 
Gleichstrommotor und Riemen- 
antrieb erreicht, 


Beleuchtetes Stroboskop. 

Die Drehgeschwindigkeit des 
2,5 kg schweren Druckguß- 
Plattenspielers kann mit dem 
beleuchteten Stroboskop ständig 
kontrolliert und ggf. auch 
während des Abspielens exakt 
eingestellt werden. 


Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 


` Bereits leichtes Berühren der 


Sensor-Kontaktzonen genügt, 
um das Laufwerk zu starten 
(mit gleichzeitiger Wahl der 
Geschwindigkeit) und zu 
stoppen, 


Ortofon-Studio-Tonarm 
der Weltspitzenklasse mit 


wertigem Magni btastsystem 
Shu 


Tonarm-Handlift. 
Damit kann der Abspielvorgang 
jederzeit unterbrochen werden. 


Opto-elektronische 
Endabschaltung. 

Nach dem Abspielen der 
Schallplatte wird das Laufwerk 
lichtgesteuert (opto-elektronisch) 
abgeschaltet und der Tonarm 
zur Schonung des Abtast- 
diamanten angehoben. 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet kaum 
über die Rückseite hinaus. 
Daher kann das Gerät dicht an 
die Wand gestellt werden. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T):543 X 13,7 X35 cm 
(incl. Rauchglas-Abdeckhaube). 


Testergebnis: 


„Der elegante Telefunken- 
Plattenspieler S 500 hifi vermag 
mit seinen sehr guten, dem 
weitgehenden Einsatz von 
Elektronik zu verdankenden 
Laufeigenschaften auch hohe 
Ansprüche zu befriedigen.“ 
(Aus „Stereo“) 


internation 


Wien 


Anlagen-Vorschlag 

zum S 500 hi 

compact center 6002 (S. 10/11) 
HR 3000 od. hymnus 6040 

(S. 24—27) und MC 3300 (S. 56/1 
TL 710, TL 510 oder TL 510/1, 
für Quadro-Raumklang zusätzl 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—43). 
TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


Für den technisch Interessierten: 


@ Drehzahlen: 33/3 und 45 U/min. 
@ Drehzahl-Feinregulierung: + 5%. 
@ Antriebsart: Tachogeregelter Gleichstrommotor 
mit 12poligem Steuerfrequenz-Generator, Riemenantrieb. 
@ Piattenteller: 2,5 kg/305 mm & 


@ Tonhöhenschwankungen: S + 


Rumpel-Fremdspannungsabstand 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 


Tonarm: Ortofon AS 212. 


Länge des Tonarmes: 228 mm. 


Kröpfungswinkel: 22,7°, 


Max. tangentialer Spurfehlwinkel: 1,29, 
@ Tonarmkopf eignet sich zum Einbau 
intern. genormter Abtastsysteme. 
@ Antiskating-Einrichtung; magnetisch wirksam. 
@ Regulierung der Auflagekraft durch Gegengewicht. 
@ Magnet-Abtastsystem: Shure M 91 ED (elliptischer Diamant). 
® Empf. Auflagekraft: 0,75-1,5 p. 
@ Übertragungsbereich: 20-20000 Hz. 
@ Übersprechdämpfung: > 25 dB bei 1 kHz. 
@ Compliance: 20107 m/N. 
@ Abtastnadel: Diamant biradial 5X18 um. 


Plattenspieler 


Nurein Präzisions-Plattenspieler 
kann sich eine so deutliche 
Drehzahl-Kontrolle leisten. 


eit des Platten- 
r ist wesentlich für den 
guten Klang. Die ausgezeichneten 
Gleichlaufeigenschaften werden 
durch einen tachogeregelten 
Gleichstrommotor und Riemen- 
rieb erreicht. 


Beleuchtetes Stroboskop. 

Die Drehgeschwindigkeit des 
2,5 kg schweren Druckguß- 
Plattentellers kann mit dem 
beleuchteten Stroboskop ständig 
kontrolliert und ggf. auch 
während des Abspielens exakt 
eingestellt werden. 


Drehzahlen: 33"/s und 45 U/min. 
Bereits leichtes Berühren der 


Sensor-Kontaktzonen genügt, 
um das Laufwerk zu starten 
(mit gleichzeitiger Wahl der 
Geschwindigkeit) und zu 
stoppen. 


Ortofon-Studio-Tonarm 

der Weltspitzenklasse mit erst- 
klassigem Magnet-Abtastsystem 
Shure V 15 III TM. 

Diese Kombination garantiert 
bei größter Schallplatten- 
schonung die Ausschöpfung 
aller in der Schallplatte 
enthaltenen Klangmöglichkeiten. 
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EE 
Einrichtung wirkt dieser Neigung 


entgegen. 


Tonarm-Handlift. 

Damit kann der Abspielvorgang 
jederzeit unterbrochen und 

der Tonarm sanft an gleicher 
oder anderer Stelle wieder 
aufgesetzt werden. Das schont 
Abtastdiamant und Schallplatte, 


Aufsetzpunkt-Markierung. 

Jetzt finden Sie den Platten- 
anfang immer ganz leicht, denn 
eine Kontrollampe leuchtet auf, 
wenn sich der Abtastdiamant 
exakt über der Einlaufrille 
befindet. 


zur Schonung des Abtast- 
diamanten angehoben. 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geöffnet kaum 
über die Rückseite hinaus. 
Daher kann das Gerät dicht 
an die Wand gestellt werden. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz. 

Maße (B/H/T): 43X 13,7X35 cm 
(incl. Rauchglas-Abdeckhaube). 


Testergebnis: 


„Wie schon der S 500 hifi ist 
auch der S 600 hifi in die 
Spitzenklasse der Einfachspieler 
mit Riemenantrieb einzustufen. 
Die am Laufwerk ermittelten 
Daten zeigen, daß dieses in 
jeder Hinsicht hohen Qualitäts- 
erwartungen genügt. Ein form- 
schönes, attraktives und 
qualitativ hochstehendes Gerät.‘ 
(Aus „HiFi Stereophonie“) 


Anlagen-Vorschlag 
zum $ 600 hifi: 
TRX 2000, TR 1200, HR 5000 
oder opus 7050 (S. 24-35). 
MC 2400 (S. 54/55). 

800, TL 710 oder 710/1, 
für Quadro-Raumklang zusätzl. 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38-43). 
TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


fr” 


Für den technisch Interessierten: 


@ Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 
@ Drehzahl-Feinregulierung: + 5%. 
@ Antriebsart: Tachogeregelter Gleichstrommotor 


mit 72poligem Steuerfreguenz-Generator. Riemenantrieb, 


@ Plattenteller: 2,5 kg/305 mm ®. 
@ Tonhöhenschwankungen: S + 0,08%. 
@ Rumpel-Fremdspannungsabstand. 45 dB. 
@ Rumpel-Geräuschspannungsabstand: = 65 dB. 
® Tonarm: Ortofon AS 212. 
Länge des Tonarmes: 228 mm. 
Kröpfungswinkel: 22,7°. 
Max. tangentialer Spurfehiwinkel: 1,2°, 


ee \ dESIgN 

ER center 
ESSEN 

ey Stuttgart 


@ Tonarmkopf eignet sich zum Einbau 
intern. genormter Abtastsysteme. 
(Die Einstellehre S 600 zur genauen Justage 
ist als Zubehör erhältlich). 
@ Einstellbarer Überhang. 
® Antiskating-Einrichtung: magnetisch wirksam. 
@ Regulierung der Auflagekraft durch Gegengewicht. 
@ Magnet-Abtastsystem: Shure V 15 Ill TM (elliptischer Diamant). 
® Empf. Auflagekraft: 0,75—1,25 p. 
@ Übertragungsbereich: 20-20 000 Hz. 
® Übersprechdämpfung: — 25 dB bei 1 kHz. 
© Compliance: 30X 10? m/N. 
® Abtastnadel:; Diamant biradial 5X18 HV, 


Plattenspieler 
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Der Universal-Recorder: 
Unterwegs Mono. Zuhause Stereo 


Eingebautes Mikrofon. 
Ohne Kabel und lange 
Vorbereitungen jederzeit 
aufnahmebereit. 


agnetophon MC 500 


Von unten beleuchtetes 
Cassettenfach bei Netzbetrieb, 
Zum schnellen Auffinden von 
Musik- oder Sprachstücken 


wird Bedienungskomfort 
groß geschrieben. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 


Kunststoff mattschwarz/silber. 


kann die Cassette auch optisch Maße (B/H/T): 32X7,2X27 cm. 


kontrolliert werden. 


Die Pluspunkte des magnetophon C 2100 hifi: 


Elektronisch Ga ü H ia | | | | | | | 


Elektronische 
Bandendabschaltung. 

Bei allen 4Lauffunktionen schaltet 
das Gerät am Cassettenende ab, 
und die Tasten werden ausgelöst. 
Das gleiche gilt für Störungen 
im Cassetten-Bandlauf. Das 
schont Motor und Cassette. 


Bandendabschaltung. 

Bei allen 4Lauffunktionen schaltet 
das Gerät am Cassettenende ab, 
und die Tasten werden ausgelöst. 
Das gleiche gilt für Störungen 
im Cassetten-Bandlauf. Das 
schont Batterien, Motor und 
Cassette. 


Anlagen-Vorschlag 

zum MC 2100 hifi: 

hifi center 4525 oder 

stereo center 3001 (S. 16—19). 
concertino 3520 (S. 22/23) und 
W 248 (S. 46). 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T}: 31,6X7X20 cm. 
Gewicht: 2,8 kg. 


geregelter Gleichstrommotor. 
Er garantiert gleichbleibende 
Bandlaufgeschwindigkeit und 
schließt hörbare Tonhöhen- 
schwankungen aus. 


Universell einsetzbar. 

Das MC 500 kann am Netz 
(220/110 V ~) oder mit 

6 Babyzellen betrieben werden. 
In Verbindung mit einer Stereo- 
Anlage bringt es die Transparenz 
der Stereophonie. Unterwegs 
begeistert sein erstaunliches 
Klang-Volumen. Und falls Sie im 
Auto ein eingebautes Stereo- 
Cassettengerät haben, können 
Sie mit dem MC 500 daheim in 
aller Ruhe optimale Stereo- 
Aufnahmen machen. 


3 Watt Ausgangsleistung. 
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Individuelle 
Aufnahme-Möglichkeiten. 
Aufnahmen können automatisch 
oder manuell ausgesteuert 
werden. In beiden Fällen ist 
die Aussteuerung auf einem 
Anzeige-Instrument zu 
kontrollieren. 


Batterie-Kontrollanzeige. 


Chromdioxid (CrO,)-Automatik. 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten wird 
automatisch auf CrO,-Betrieb 
umgeschaltet. 


Für den technisch Interessierten: 


© 4-Spur-Gerät für Stereo/Mono-Betrieb. 

@ Frequenzumfang: 40-12000 Hz. 

@ Gieichlaufschwankungen: S + 0,3%. 

@ Geräuschspannungsabstand: 2 54 dB. 

@ Lautsprecher: 7X13 cm, 4 Q, abschaltbar. 

@ Monitorschaltung: Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme.’ 
@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 

@ Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 

@ Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 

@ Einrastende Pausentaste. 

® 3stelliges Zählwerk. 

@ Anschlüsse: Universalbuchse, Zweitlautsprecher, Netzkabel. 


magnetophon C 2100 hifi 


Individuelle 
Aufnahme-Möglichkeiten. 
Aufnahmen können automatisch 
oder manuell ausgesteuert 
werden. In beiden Fällen ist 

die Aussteuerung auf zwei 
Anzeige-Instrumenten (auch 

bei Wiedergabe in Funktion) 

zu kontrollieren. 


Rauschunterdrückungs-System. 
Um das unvermeidliche Band- 
rauschen unhörbar zu machen, 
ist das DNL-Rauschunter- 
drückungs-System eingebaut. 


Memory-Zählwerk. 

Eine gewünschte Bandstelle ist 
durch Drücken der Memory-Taste 
leicht wieder aufzufinden. 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten wird 
automatisch auf CrO,-Betrieb 
umgeschaltet. 


TL 410 oder TL 510, 

für Quadro-Raumklarg zusätzl 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—41). 
TH 300 oder TH 500 (S. 44). 


Pausenschalter. 
Zum blitzschnellen Unterbrechen 
von Aufnahme und Wiedergabe. 


Für den technisch Interessierten: 


© Antriebsart: Elektronisch geregelter Gleichstrommotor. 
® Kopfbestückung: 1 Löschkopf, 1 komb. Aufnahme/Wiedergabe-Kopf. 
@ Rauschunterdrückung: DNL-System. 
@ Eingänge: Mikrofon, Radio/Phono. 
® Frequenzumfang: 30-12500 Hz (CrO:). 
@ Tonhöhenschwankungen: S + 0,2%. 
@ Löschdämpfung: 2 60 dB (CrOz). 
@ Geräuschspannungsabstand: 2 58 dB (DNL + CrOs). 
® Anschluß für hochohmige Kopfhörer. 
@ 2 Spitzenspannungsmesser für Aussteuerungs- 
und Wiedergabepegel. 
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Professionelle Technik 
für perfekte Aufnahme 


und Wiedergabe. 


Die Pluspunkte des magnetophon C 2400 hifi: 


Elektroni 

geregelter Gleichstrommotor. 
Er garantiert gleichbleibende 
Bandlaufgeschwindigkeit und 
schließt hörbare Tonhöhen- 
schwankungen aus. 


Rauschunterdrückungs-System. 
Um das unvermeidliche Band- 
rauschen unhörbar zu machen, 
ist ein IC-DOLBY-Processor 
eingebaut. 


Individuelle 

‚Aufnahme: 

Aufnahmen können manuell 
oder mit dem Limiter aus- 
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gesteuert werden. Der Limiter 
verbindet die Vorteile der 
manuellen Aussteuerung mit 
den Vorzügen der Aussteue- 
rungs-Automatik. Mit den beiden 
Flachbahnreglern für Aufnahme 
links und Aufnahme rechts 
bestimmen Sie den Punkt, bei 
dem die Limiter-Funktion 
beginnt, d. h. Sie stellen wie 

bei der manuellen Aussteuerung 
üblich, die Regler nach den 
lautesten Impulsen ein. Der 
Limiter fängt Aussteuerungs- 
$pitzen auf, die kurzzeitig über 
den Grenzwert hinausgehen. So 
bleibt stets die volle Dynamik 
der Aufnahme erhalten. 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten wird 
automatisch auf CrO,-Betrieb 
umgeschaltet. 


Pausentaste. 

Zum blitzschnellen Unterbrechen 
von Aufnahme und Wiedergabe. 
Nach dem Auslösen der Taste 
setzt der Bandlauf sofort mit 

der richtigen Geschwindigkeit 
wieder ein. 


Ein nützliches Detail: das 
3stellige Memory-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. Denn damit 
gehört das umständliche Suchen 
des Aufnahmestarts der Ver- 
gangenheit an, eine markierte 
Stelle ist jederzeit „griffbereit“. 
Einfach das Zählwerk an der 
gewünschten Stelle in Null- 
stellung bringen und mit der 
Aufnahme beginnen. Nach 
beendeter Aufzeichnung 
Memory-Taste drücken, Rück- 
lauf einstellen, und wie von 
Geisterhand gesteuert, stoppt 
das Band in der Position „000“. 


ke und Ausgangs- 
spannung zum Receiver. 


Elektronische i 
Bandendabschaltung. | 
Bei allen 4 Lauffunktionen schaltet 
das Gerät am Cassettenende ab, 
und die Tasten werden ausgelöst. 
Das gleiche gilt für Störungen 

im Cassetten-Bandlauf. Das 

schont Motor und Cassette. 


nellen Auffinden von 
der Sprachstücken 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz. 

Maße (B/H/T): 39x 8, 


Anlagen-Vorschlag 
zum MC 2400 hi 


electronic center 5001 (S. 14/15). 


HR 5000, HR 3000 oder 
hymnus 6040 (S. 24—29) und 

S 500 (S. 49). 

TL 710, TL 510 oder TL 510/1, 
für Quadro-Raumklang zusätzl. 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—43). 
TH 500 oder TH 700 (S. 44). 


DCA 


Das „Doppel-D-Symbol“ mit 
„DOLBY SYSTEM“ sind Warenzeichen 
der DOLBY Laboratories Inc. 


EM 


nach DIN 45500 


Für den technisch Interessierten; 


@ Antriebsart: Elektronisch geregelter Präzisions-Gleichstrommotor. 
@ Kopfbestückung: 1 Löschkopf, 1 komb. Aufnahme/Wiedergabe-Kopf 
@ Rauschunterdrückung: IC-DOLBY-Processor. 
@ Eingänge: Mikrofon, Radio/Phono. 
@ Frequenzumfang: 30-14000 Hz (CrO2). 
@ Tonhöhenschwankungen: < + 0,2. 
@ Löschdämpfung: — 60 dB (CrO:). 
© Geräuschspannungsabstand: 2 64 dB (DOLBY + CrO2). 
@ Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz: 85 kHz + 3 kHz. 
@ Ausgangsspannung regelbar. 
@ Kopfhöreranschluß nach DIN 45327. 
@ 2 Spitzenspannungsmesser für Aussteuerungs- 
und Wiedergabepegel. 
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Testergebnisse: 


„Der Telefunken-Cassetten- 
Recorder MC 3300 hifi zeigte 
bisher einmalige Meßergebnisse, 
die alle gleichmäßig deutlich 
über unseren und den DIN-HiFi- 
Anforderungen liegen. Es ist zu 
hoffen, daß die Fertigungs- 
kontrollen immer diesen hohen 
Qualitätsstandard garantieren 
können.“ 

(Aus „HiFi Stereophonie“ ) 


„Durch seine digitale Laufwerk- 
steuerung und weiteren 
Bedienungskomfort ist das 
magnetophon C 3300 hifi eine 
erfreuliche Bereicherung des 
Angebots an hochwertigen 
Cassetten-Decks. Das Gerät 
erfüllt in Gleichlauf, Frequenz- 
umfang und Dynamik voll 

die Forderungen von DIN 45500. 
Das erzielbare Klangbild ist 
sauber, brillant und füllig.” 

(Aus „Stereo“) 


E BE Ei e Ee Ss Rz 
« > » 


cassetto record 


stop pause 


Tipptasten zur elektronischen Laufwerksteuerung. 
Bereits leichtes Antippen genügt, und die gewählte Funktion 
(mit Leuchtanzeige) wird blitzschnell und exakt ausgeführt. 
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magnetophon 6 3300 hifi 
TELEFUNKEN 


Die Pluspunkte des magnetophon C 3300 hifi: 


Getrennter Antrieb von Tonwelle 


Individuelle 


und Wickelteller. 

Der elektronisch geregelte 
Gleichstrommotor und der 
getrennte Antrieb von Tonwelle 
und Wickelteller sorgen für 
gleichbleibende Bandlauf- 
geschwindigkeit und schließen 
hörbare Tonhöhenschwankungen 
aus. 


Rauschunterdrückungs-System. 
Um das unvermeidliche Band- 
rauschen unhörbar zu machen, 
ist ein IC-DOLBY-Processor 
eingebaut. 


Aufnahme-Möglichkeiten. 
Aufnahmen können automatisch 
oder manuell ausgesteuert 
werden. In beiden Fällen ist 

die Aussteuerung auf zwei 
Anzeige-Instrumenten (auch 

bei Wiedergabe in Funktion) 

zu kontrollieren. 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten wird 
automatisch auf CrO,-Betrieb 
umgeschaltet. 


DOGSE= 


Memory-Zählwerk. 

Eine gewünschte Bandstelle ist 
durch Drücken der Memory-Taste 
leicht wieder aufzufinden. 


Elektronische 
Bandendabschaltung. 
Beiallen4Lauffunktionenschaltet 
das Gerät am Cassettenende ab, 
und die Tasten werden ausgelöst. 
Das gleiche gilt für Störungen 
im Cassetten-Bandlauf. Das 
schont Motor und Cassette. 


Flachbahnregler 
für Kopfhörer-Lautstärke. 


Shromdioxid electronic 


nach DIN 45500 


magnetophon C 3300 hifi 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 43,5% 11x30 cm. 


Anlagen-Vorschlag 

zum MC 3300 hifi: 

electronic center 6001 

(S: 12/13). 

TRX 2000, TR 1200 oder 

opus 7050 (S, 24—35) und 

S 600 (S. 50/51). 

TL 800, TL 710 oder TL 710/1, 
für Quadro-Raumklang zusätzl. 
TL 1000 od. L 3501 (S. 38—43). 
TH 600 oder TH 700 (S. 44). 


Denn er hat den HNS-Tonkopt: 

H = Höchste Bandaussteuer- 
barkeit (Chromdioxid- 
Cassetten + 40 %0). 

N = Niedriger Klirrfaktor. 

S = Sicherheit vor Frequenz- 
gangverlusten, 


® Antriebsart: Elektronisch geregelter Präzisions-Gleichstrommotor, 


@ Kopfbestückung: 1 Löschkopt, 1 komb. Aufnahme/Wiedergabe-Kopf 
@ Rauschunterdrückung: IC-DOLBY-Processor. 

® Eingänge: Mikrofon, Radio/Phono. 

@ Frequenzumfang: 30-15 000 Hz (CrO:). 

@ Tonhöhenschwankungen: < + 0,18 9/0. 

@ Löschdämpfung: 2 66 dB (CrO:). 

@ Geräuschspannungsabstand: > 64 dB (DOLBY + CrO»). 

@ Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz: 85 kHz + 3 kHz. 

@ Kopthöreranschluß nach DIN 45327, Lautstärke regelbar. 

® 2 Spitzenspannungsmesser für Aussteuerungs- 


Für den technisch Interessierten: 


getrennter Antrieb von Motor und Wickelteller durch elastische 
Ausgleichskupplung. 


und Wiedergabepegel. 


Das „Doppel-D-Symbol* mit 
DO DOLBY SYSTEM „DOLBY SYSTEM“ sind Warenzeichen 
der DOLBY Laboratories Inc 
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mit 24-Stunden-Anzeige. 
Weck en mit Musik. 


Einschlaf-Automatik. 
Sie können beruhigt bei Musik 


einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines 
von Ihnen vorgewählten Zeit- 
raumes (bis zu 180 Minuten) 
automatisch aus. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. Die Antennen 


sind eingebaut. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Wellenbereiche: UKW 87,5 — 104 MHz 
MW = 520 -1620 kHz. 
® Eingebaute Antennen für beide Wellenbereiche. 
Lautsprecher: 9X6 cm, 8 Q. 
Anschluß für Außenantenne. 
AM/FM-Kreise: 6/8. 
Bestückung: 11 Transistoren, 6 Dioden, 1 Gleichrichter, 1 Stabilisator. 


in der Lautstärke geweckt, 
die Sie einmal am Gerät 
eingestellt haben. 


Weck-Automatik. 

Die digitale 201 weckt mit 
Musik oder einem angenehmen 
Summton. . 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines 
von Ihnen vorgewählten 
Zeitraumes (bis zu 60 Minuten) 
automatisch aus. 


TELEFUNKEN digitale 201 


ereiche 


IW. Die Antennen sind 


mit Lautsprecherabschaltung. 


Hören ohne zu stören. Und 
selbst bei angeschlossenem 
Ohrhörer wird über den Laut- 
sprecher geweckt. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff. 
Farben: perlweiß, nußbaum 
oder mattschwarz/silber. 


Maße (B/H/T):34X10X 15 cm. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Wellenbereiche: UKW 
MW 


87,5 — 104 MHz 


—1620 kHz. 


Eingebaute Antennen für beide Wellenbereiche. 


Lautsprecher: 11X7,5 cm, 8 Q. 


Anschlüsse: Außenantenne, Ohrhörer. 


6/9. 


Transistoren, 8 Dioden, 1 Gleichrichter. 
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ELECTRONIC CLC 
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Die Pluspunkte der digitale 200: 


Elektronische Digital-Uhr. 

Mit lautloser 
24-Stunden-Anzeige. 

Die Helligkeit der LED-Ziffern 
paßt sich über eine Fotozelle 
automatisch den Lichtverhält- 
nissen des Raumes an. Die 
Grundhelligkeit ist einstellbar. 


Schaltbare Sekundenanzeige. 
Auf Tastendruck kann von der 
Uhrzeit auf laufende Sekunden- 
anzeige umgeschaltet werden. 


digitale 200 in den Ausführungen 


mattschwarz/silber und rot. 


Gangreserve. 

Bei Netzausfall übernehmen 
Batterien die Stromversorgung. 
So braucht z. B. die Uhrzeit 
nicht neu eingestellt zu werden. 
Sind keine Batterien eingelegt, 
wird dies nach Beendigung des 
Netzausfalls durch Blinken 
angezeigt. 


Wecken auch bei Netzausfall. 
Das ist die Besonderheit der 
digitale 200: Durch die Gang- 
reserve werden Sie auch dann 
pünktlich geweckt, wenn der 
Netzausfall zum Weckzeitpunkt 
noch andauert. Diese absolute 
Wecksicherheit ist einmalig! 


Weck-Automatik. 

Die digitale 200 weckt mit Musik 
oder einem angenehmen 
Summton. Die Weckbereitschaft 
wird durch einen Indikator 
angezeigt. 


Snoozer-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für jeweils 

ca. 10 Minuten unterbrochen 
werden. 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines von 
Ihnen vorgewählten Zeitraumes 
(bis zu 60 Minuten) automatisch 
ab. 


Ohrhörer-Anschluß 


mit Lautsprecherabschaltung. 
Hören ohne zu stören. 


1,5 Watt Ausgangsleistung. 


3_Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW. 
Die Antennen sind eingebaut. 


Mitlaufende 


UKW-Scharfabstimmung (AFC). 


Die UKW-Sender sind immer 
optimal einzustellen. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff 
mattschwarz/silber, 
rot oder perlweiß. 
Maße (B/H/T): 
29,5X9,2X 14,5 cm. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Wellenbereiche: UKW = 87,5— 104 MHz 
MW = 520 -1610 kHz 
LW = 150 — 260 kHz 

@ Eingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. 


@ Lautsprecher: 8X14 cm, 8 Q. 


@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


@ Anschlüsse: Außenantenne, Ohrhörer. 


@ AM/FM-Kreise: 5/11. 


@ Bestückung: 9 Transistoren, 3 IC's, 17 Dioden, 1 Z-Diode, 2 Gleichrichter. 


Die Pluspunkte der digitale electronic 101: 


Elektronische Digital-Uhr. 

Mit lautloser 24-Stunden- 
Anzeige. Helligkeit der Ziffern 
und Geschwindigkeit der 
Zeitkorrektur sind in zwei Stufen 
T schaltbar. 


Weck-Automatik. 


Die digitale electronic 101 
weckt mit Musik oder einem 
angenehmen Summton. 


Einstellbare Wecklautstärke. 
Auch wenn Sie bei ganz leiser 
Musik einschlafen, werden Sie 
in der Lautstärke geweckt, 

die Sie einmal am Gerät 
eingestellt haben. 


Snoozer-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für jeweils 

ca. 10 Minuten unterbrochen 
werden. 


Einschlaf-Automatik. 

Sie können beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerät 
schaltet sich innerhalb eines 
von Ihnen vorgewählten 
Zeitraumes (bis zu 60 Minuten) 
automatisch aus. 


2 Watt Ausgangsleistung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. Die Antennen sind 
eingebaut. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 

Damit werden UKW-Sender 
optimal abgestimmt. 


Ohrhörer-Anschluß 

mit Lautsprecherabschaltung. 
Hören ohne zu stören. Und 
selbst bei angeschlossenem 
Ohrhörer wird über den Laut- 
sprecher geweckt. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 

Gehäuse: Kunststoff perlweiß 
oder mattschwarz/silber. 

Maße (B/H/T):31,5X9,7x15 cm 


Für nisch I ierten: 


@ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz 
MW = 520 -1620 kHz. 
® Eingebaute Antennen für beide Wellenbereiche. 
@ Lautsprecher: 8X14 cm, 8 Q. 
® Anschlüsse: Außenantenne, Ohrhörer. 
@ AM/FM-Kreise: 6/9. 
® Bestückung: 17 Transistoren, 1 IC, 35 Dioden, 4 Stabilisatoren, 
4 Gleichrichter. 
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Jetzt kommt Schwung ci 
insKüchenleben. ©: 


Die Pluspunkte 
des K 205: 


Spezielles Küchenradio. 

Damit das K 205 bei der 
Küchenarbeit nicht im Wege 
steht, ist es problemlos unter 
einem Hängeschrank oder 
Ablagebrett anzubringen. Der 
klangvolle Lautsprecher strahlt 
nach unten ab. 


1,5 Watt Ausgangsleistung. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 
Die Antennen sind eingebaut. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 

Damit werden UKW-Sender 
optimal abgestimmt. 


` asss 1 


30 360 
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Ir 


Großer Ein/Aus-Druckschalter 
mit Leuchtrahmen als Betriebs- 


anzeige. 

Sie können das Gerät auch 
mit dem Ellenbogen ein- und 
ausschalten, wenn Sie einmal 
alle Hände voll zu tun haben. 


TELEFUNKEN | 


) 


E 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff perlweiß. 
Maße (B/H/T): 36X8,1xX15 cm. 


Für den technisch Interessierten: 


@ wellenbereiche; UKW 


87,5 — 104 MHz 


MW = 520-1620 kHz 
LW = 150 — 265 kHz 
KW = 595 -— 6,25 MHz (49-m-Band), 


@ Eingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. 
@ Lautsprecher: 14X8 cm, 8.2. 

@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung 

@ Klangtaste. 

@ Anschluß für Außenantenne. 

@ AM/FM-Kreise: 5/10. 


@ Bohrschablone für Montage im Lieferumfang. 


@ Bestückung: 12 Transistoren, 11 Dioden, 1 Stabilisator. 1 Gleichrichter. 


0. 0 u 


Die Pluspunkte 


der gavotte 600: 


Super-Klang. 


T7 Watt Ausgangsleistung 
bringen einen faszinierenden 


Klang. Höhen und Tiefen sind 
getrennt regelbar. 


4 Wellenbereiche. 


UKW, MW, LW, KW. 
Die Antennen sind eingebaut. 


Mitlaufende 


ÜKW-Scharfabstimmung (AFC). 


Die UKW-Sender sind immer 
Optimal einzustellen. 


Ihren MW- oder LW-Lieblings- 
sender können Sie vor- 
programmieren und jederzeit 
durch Tastendruck abrufen. 


Vielfältige 
Anschlußmöglichkeiten. 


gavotte 600 


Ausführungen 
und Abmessungen. 


An das Gerät können Sie ein 
Tonband- oder Cassettengerät 
bzw. einen Plattenspieler an- 
schließen. Außerdem bietet es 
Anschlüsse für Außenantennen 
und einen Kopfhörer oder 
zweiten Lautsprecher. 


Gehäuse: Kunststoff. 

Farben: nuBbaum oder perlweil 
Maße (B/H/T): 

50,2% 11,3X 22,5 cm. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Lautsprecher: 10X 15 cm, 4 Q. 


@ AM/FM-Kreise: 5/11. 


@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
@ Anschlüsse; Außenantennen, Zweitlautsprecher, TA/TB. 


@ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz 


MW = 520 —1610 kHz 
150 — 260 kHz 
KW = 5,95- 15,45 MHz (19—49 m). 


® Eingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. 


® Bestückung: 2 Transistoren, 2 IC’s, 4 Dioden, 1 Z-Diode, 1 Gleichrichter 
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Telefunken Musik-Koffer 


64 


Neues Telefunken Cassetten-Laufwerk. 


Telefunken-Radio-Recorder 
haben es in sich: eines der fort- 
schrittlichsten Laufwerke, die es 
heute gibt. Denn es besteht 
aus hochwertigen Spezial- 
Kunststoffen 

Und das sind die Vorteile: 


Die Zahl der Bauteile wurde 
erheblich verringert, was 
wiederum die Zuverlässigkeit 
erhöht. Denn was nicht vor- 
handen ist, kann auch nicht 
defekt werden. Und weniger 
Verschraubungen und Ver- 
nietungen bedeuten weniger 
Materialtoleranzen, also noch 
größere Präzision. 


Die Spezial-Kunststoffe — im 
Spritzgußverfahren hergestellt — 
sind so robust, daß das Gerät 
auch eine gröbere Handhabung 
nicht übelnimmt. 


Die Kunststoffe sind praktisch 
verschleißfrei. Somit ist eine 
lange Lebensdauer garantiert. 


Und Kunststoff ist sehr leicht 
Ein „spürbarer“ Pluspunkt 
gerade bei Portables. 


Bandendabschaltung. 


Bei Aufnahme und Wiedergabe 
schalten alle Telefunken-Radio- 
und Cassetten-Recorder am 
Bandende ab, und die Tasten 
werden ausgelöst. Bei den 
Spitzengeräten wird auch bei 
schnellem Vor- und Rücklauf 
das Cassettenteil abgeschaltet. 
Das gleiche gilt für Störungen 
im Bandlauf. Motor, Gang- 
mechanik, Cassette und 
Batterien werden dadurch 
geschont. 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette 
(Play-Taste). 


Durch Drücken der Wiedergabe- 
taste des Cassetten-Laufwerkes 
schalten alle Telefunken- 
Radio-Recorder automatisch von 
Rundfunk- auf Cassetten- 
Wiedergabe um. Ohne zusätz- 
lichen Tastendruck. 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik). 


Alle Radio-Recorder und 
Reise-Super — vom partner 400 
aufwärts — haben ein 
eingebautes Netzteil mit 
elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 
Dabei wird bei Netzbetrieb 
und eingelegten Zellen eine 
sog. „Pufferspannung“ 
an die Batterie abgegeben. 
Durch den dabei entstehenden 
elektrolytischen Vorgang 
erholen sich die Zellen wieder — 
sie regenerieren. Oder, um in 
populären Bildern zu sprechen: 
= die Batterie 
macht eine 
Lë Frischzellen-Kur durch 
und leistet so bis 
zum Vierfachen 
Batterie- der üblichen 
Regenerin Betriebsstunden. 


Eingebautes Mikrofon. 


Ein einmalige Aufnahme- 
Gelegenheit verpassen und sich 
dann ärgern — das ist bei 

den Telefunken-Radio- und 
Cassetten-Recordern vorbei. 
Ein kurzer Tastendruck genügt, 
und über das eingebaute 
Mikrofon ist die Situation 

im „Kasten“. Ohne Kabel und 
lange Vorbereitungen. 


Spracheinblendung 
(micro mixing). 

Mikro-Mix für Super-Tricks. 
Diese interessante Möglichkeit 
gibt es jetzt auch bei Radio- 
Recordern. Über das eingebaute 
Mikrofon können Sie direkt 

in die laufende Aufnahme 
hineinsprechen. Dabei wird 

bei den Geräten bajazzo CH 1000 
und bajazzo CR 2000 

die Lautstärke z. B. der Musik- 
aufnahme automatisch reduziert, 
je mehr Sie sich dem Mikrofon 
nähern oder desto lauter Sie 
sprechen, 

Beim bajazzo compact 3000 
kann die Lautstärke der laufen- 
den Aufnahme mit einem Regler 
verändert werden. 
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Casse 
Elektronisch 
geregelter Gleichstrommotor. 


In Verbindung mit der großen 
Schwungmasse sorgt er für 


- Bandendabschaltung. 
- hme und Wiedergabe 
schaltet das Gerät am Cassetten- 
ende ab und die Tasten werden 
ausgelöst. Das schont Batterien, 
Motor und Cassette. 


Ausführungen 

und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff. 
Farben: mattschwarz/silber 
oder nußbaum. 

Maße (B/H/T): 


Für höchsten Musikgenuß. 
1,5 Watt Ausgangsleistung. 


hervorragende Gleichlauf- 
eigenschaften. 


Aufnahme-Automatik. 
Sie garantiert, daß Aufnahmen 
immer gelingen. 


Osazillator-Taste. 

Damit können evtl. auftretende 
Pfeifgeräusche bei Aufnahmen 
von MW oder LW unterdrückt 
werden. 


Chromdioxid-Betrieb. 

Durch hohe Löschleistung 
können Chromdioxid-Cassetten 
verwendet werden. 


Direktumschaltung 


Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 


Durch Drücken der Wiedergabe- 
taste des Cassetten-Laufwerkes 
schaltet das Gerät automatisch 
von Rundfunk- auf Cassetten- 
Wiedergabe um. 
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Mikrofon mit Spezial-Halterung 
im Lieferumfang. 


Rundfunkte! 
2 Watt Ausgangsleistung. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


UKW-Scharfabstimmung (AECH, 
abschaltbar. 

Damit werden UKW-Sender 
optimal abgestimmt. 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik). 

Das Gerät kann am Netz 
(220/110 V ~) oder mit 

6 Babyzellen betrieben werden. 
Bei Netzbetrieb regenerieren 
sich die Zellen und leisten bis 
zum Vierfachen an Betriebs- 
stunden. 


31,5% 18,3X7,8 cm. 
Gewicht: 3,1 kg. 


partner compact 101 
in der Farbe nußbaum. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Wellenbereiche: UKW 
MW 
LW 
KW 5,9 — 15,5 MHz (19-49 m). 
ingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. 
autsprecher: 8X14 cm, 8 Q. 
ehörrichtige Lautstärl elung. 
nschlüsse: Ohrhörer, Mikrofon, TA/TB, Netzkabel. 
lektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 
M/FM-Kreise: 6/9. 
requenzumfang des Cassettenteils: 60-10 000 Hz. 
purlage: 2-Spur mono. 
'‘onhöhenschwankungen: + 0,35 % (nach DIN 45 511). 
Geräuschspannungsabstand: 58 dB (nach DIN 45 511). 
inrastende Vor- und Rücklauftasten. 
@ Bestückung: 18 Transistoren, 16 Dioden, 2 Stabilisatoren, 1 Gleichrichter. 


altet das Gerät automatisch 
‚von Rundfunk- auf Cassetten- 
"Wiedergabe um. 
Elektronisch i 
geregelter Gleichstrommotor. 
Er sorgt für gleichbleibende 
Bandlaufgeschwindigkeit und 


schließt hörbare Tonhöhen- 


Schwankungen aus. 


Bandendabschaltung. 


Bei Aufnahme und Wiedergabe 
schaltet das Gerät am Cassetten- 
ende ab und die Tasten werden 


ausgelöst. Das schont Batterien, 
Motor und Cassette. 


Aufnahme-Automatik. 
Sie garantiert, daß Aufnahmen 
immer gelingen. 


Osazillator-Taste. 
Damit können evtl. auftretende 


aufnahmebereit. 


Versenkte Drucktasten. 

Damit sind diese bestens 
gegen Stöße, Beschädigungen 
oder ungewolltes Verstellen 
geschützt. 


Rundfunkteil: 
2 Wellenbereiche. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Die UKW-Sender sind immer 
optimal einzustellen. 


Batterie-Regenerierung 

(longl echnik). 

Das Gerät kann am Netz 
(220/110 V~) oder mit 

6 Babyzellen betrieben werden. 
Bei Netzbeirieb regenerieren 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: A 
Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 

34,8 X 20,3X 8,5 cm. 

Gewicht: 2,7 kg. 


Lieferbar ab Oktober 1977. 


@ Wellenbereiche: UKW = 87,5- 104 MHz 
MW = 520 —1610 kHz 

@ Eingebaute Antennen für beide Wellenbereiche. 
autsprecher: 7,5X13 cm, 4 Q. 
‚ehörrichtige Lautstärkeregelung. 
nschlüsse: Ohrhörer, Außenlautsprecher, TA/TB, Netzkabel. 
lektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 
IM/FM-Kreise: 5/10. 
requenzumfang des Cassettenteils: 70—10 000 Hz. 
purlage: 2-Spur mono. ` 
'onhöhenschwankungen: + 0,35 % (nach DIN 45 511). 
jeräuschspannungsabstand: 50 dB (nach DIN 45 511). 
inrastende Vor- und Rücklauftasten. 
inrastende Pausentaste. 

@ Bestückung: 6 Transistoren, 1 Z-Diode, 3 Dioden. 


Radio-Recorder 
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Mikro-Mix für Supertricks. | 


micro- mixing 


Oscillator 


durch geringere Material- 
toleranzen. 

Längere Lebensdauer durch 
verschleißfreie Kunststoffe 

im Spritzgußverfahren. 
Außerdem ist Kunststoff sehr 
leicht und nimmt auch eine 
robustereHandhabungnichtübel. 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 
Durch Drücken der Wiedergabe- 
taste des Cassetten-Laufwerkes 
schaltet das Gerät automatisch 
von Rundfunk- auf Cassetten- 
Wiedergabe um. 


Bandendabschaltung. 

Bei allen 4 Lauffunktionen 
schaltet das Gerät am Cassetten- 
ende ab und die Tasten werden 


tape counter 


bei Netzbetrieb. 
a eg Ausführung und Abmessungen, 
3stelliges Zählwerk Gehäuse: 
mit Rückstelltaste. 


Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 36x 21,2X 8,5 cm 
Gewicht: 3,9 kg. 


Für den technisch Interessie 


@ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz 
MW 520 -1610 kHz 
LW 150 — 265 kHz 
KW 5,9 — 15,5 MHz (19—49 m). 
@ Eingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. 
Lautsprecher: 10X15 cm, 4 Q. 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
@ Höhen-/Klangregler. 
® Anschlüsse: Ohrhörer, Außenlautsprecher, TA/TB, Mikrofon. 
@ Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 
AM/FM-Kreise: 5/11. 
Frequenzumfang des Cassettenteils: 60—10 000 Hz. 
Spurlage: 2-Spur mono. 3 
Tonhöhenschwankungen: + 0,25% (nach DIN 45511). 
Geräuschspannungsabstand: 62 dB (nach DIN 45511). 
Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 
Einrastende Pausentaste. 
Cassettenteil in Bausteintechnik. 
®@ Bestückung: 6 Transistoren, 3 IC's, 11 Dioden, 1 Stabilisator, 
1 Gleichrichter. 


Radio-Recorder 


pr 


5 Watt Ausgangsleistung 
Klangregler. 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


UKW-Scharfabstimmung_(AFC), 
abschaltbar. 

Damit werden UKW-Sender 
optimal abgestimmt. 


bajazzo CR 2000 
in der Farbe nußbaum. 


Elektronisch 

geregelter GI 

Er sorgt für gli 
Bandlaufgeschwindigkeit und 
schließt hörbare Tonhöhen- 
schwankungen aus. 


Neues 
Telefunken-Cassetten-Laufwerk. 
Es besteht aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen und bietet 
entscheidende Vorteile: 
Höhere Betriebssicherheit 
durch weniger Bauteile. 
Bessere Laufeigenschaften 
durch geringere Material- 
toleranzen. 

Längere Lebensdauer durch 
verschleißfreie Kunststoffe 

im Spritzgußverfahren. 


- Außerdem ist Kunststoff sehr 


Grüne Luxemburg-Taste. 

Kein langes Sendersuchen mehr. 
Ein Tastendruck und Europas 
Musiksender Nr. 1 ist da. 
Quarzstabilisiert. 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Tech 

Das Gerät kann am Netz 
(220/110 V ~) oder mit 

6 Monozellen betrieben werden. 
Bei Netzbetrieb regenerieren 
sich die Zellen und leisten bis 
zum Vierfa n Betriebs- 
stunden. 
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leicht und nimmt auch eine 


robustere Handhabungnichtübel. 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 
Durch Drücken der Wiedergabe- 
taste des Cassetten-Laufwerkes 
schaltet das Gerät automatisch 
von Rundfunk- auf Cassetten- 
Wiedergabe um. 


Bandendabschaltung. 

Bei allen 4 Lauffunktionen 
schaltet das Gerät am Cassetten- 
ende ab und die Tasten werden 


ausgelöst. Das gleiche gilt fi 
Störungen im Cassetten- 
Bandlauf. Das schont Batterien, 
Motor und Cassette. 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten wird 
automatisch auf CrO,-Betrieb 
umgeschaltet. 


Eingebautes Mikrofon. 
Ohne Kabel und lange 
Vorbereitungen jederzeit 
aufnahmebereit. 


Spracheinblendung 

(micro mixing). 

Über das Mikrofon können Sie 
in die laufende Aufnahme 
hineinsprechen. Dabei wird die 
Lautstärke z. B. der Musik- 


aufnahme automatisch reduziert, 


je mehr Sie sich dem Mikrofon 
nähern oder desto lauter Sie 
sprechen. 


Oszilıator-Taste. 

Damit können evtl. auftretende 
Pfeifgeräusche bei Aufnahmen 
von MW oder LW unterdrückt 
werden. 


3st: es Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 


Beleuchtete Skala 
bei Netzbetrieb. 


bajazzo CR 2000 


Aufnahme-Automatik. 
Sie garantiert, daß Aufnahmen 
immer gelingen. 


Aussteuerungs-Kontrolle 
(record indicator 

Damit auch bei zugedrehtem 
Lautstärkeregler die Aufnahme 
beobachtet werden kann, wird 
die Aussteuerung durch ein 
Leuchtfeld angezeigt. 


we mem E. E bm 07 mem e e 


‚Ausführungen 
und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff. 


_ Farben: mattschwarz/silber 


oder nußbaum. 
Maße (B/H/T): 
36,4xX 21,5X8,8 cm. 
Gewicht: 3,9 kg. 


r den technisch Interessierten: 
@ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz 

—1610 kHz 

— 260 kHz 
5,9 — 15,5 MHz (19-49 m). 
@ Eingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. 
@ Lautsprecher: 10X15 cm, 4 Q. 
® Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


@ Anschlüsse: Ohrhörer, Außenlautsprecher, TA/TB, Mikrofon. 


® Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbe 
@ AM/FM-Kreise: 5/11. 
requenzumfang des Cassettenteils: 60-10 000 Hz. 
‚purlage: 2-Spur mono. 
onhöhenschwankungen: + 0,25% (nach DIN 45511). 
eräuschspannungsabstand: 62 dB (nach DIN 45511). 
rastende Vor- und Rücklauftasten. 
inrastende Pausentaste. 
‚assettenteil in Bausteintechnik. 
Bestückung: 7 Transistoren, 3 IC's, 14 Dioden, 
1 Stabilisator, 2 Gleichrichter. 


Radio-Recorder 


Der ‚alles-drin, alles-dran” 


ar, 
i rden UKW-Sender 
optimal abgestimmt. 


Grüne Luxemburg-Taste. 

Kein langes Sendersuchen mehr. 
Ein Tastendruck und Europas 
Musiksender Nr. 1 ist da. _ 
Quarzstabilisiert. 
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Radio-Recorder. 


legten Stromquel 
betrieb auf dem Akku- 
zu erkennen. 


 Cassettenteil: 
Elektronisch 


geregelter Gleichstrommotor. 
Er sorgt für gleichbleibende 
Bandlaufgeschwindigkeit und 
schließt hörbare Tonhöhen- 
schwankungen aus. 


Neues 
Telefunken-Cassetten-Laufwerk. 
Es besteht aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen und bietet 
entscheidende Vorteile: 

Höhere Betriebssicherheit 
durch weniger Bauteile. 
Bessere Laufeigenschaften 
durch geringere Material- 
toleranzen. 

Längere Lebensdauer durch 
verschleißfreie Kunststoffe 

im Spritzgußverfahren. 
Außerdem ist Kunststoff sehr 
leicht und nimmt auch eine 


robustere Handhabung nichtübel. 


Eingebautes Mikrofon. 
Ohne Kabel und lange 
Vorbereitungen jederzeit 
aufnahmebereit. 


Spracheinblendung 

(micro mixing) 

mit Einblendregler. 

Über das Mikrofon können Sie 
in die laufende Aufnahme 
hineinsprechen. Dabei ist mit 
einem Regler stufenloses 
Überblenden zwischen Sprache 
und Musik möglich. 


Oszillator-Taste. 

Damit können evtl. auftretende 
Pfeifgeräusche bei Aufnahmen 
von MW oder LW unterdrückt 
werden. 


Monitor-Taste. 

Aufnahmen können sofort über 
den eingebauten Lautsprecher 
kontrolliert werden. 


Aufnahme-Automatik 
Damit ist garantiert, daß 
ufnahmen immer gelingen. 


Aussteuerungs-Kontrolle 
cord indicator). 
Damit auch bei zugedrehtem 
tstärkeregler die Aufnahme 
eobachtet werden kann, wird 
Aussteuerung durch ein 
ichtfeld angezeigt. 


telliges Zählwerk 
mit Rückstelltaste. 


“Ausführung und Abmessungen. 
‚Gehäuse: 
‚Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 
4x21,5X8,8 cm. 
wicht: 3,9 kg. 


Für den technisch Interessierten: 
@ Wellenbereiche: UKW 87,5 — 104 MHz 
520 -1610 kHz 
150 — 260 kHz 

5,9 — 15,5 MHz (19-49 m). 
ingebaute Antennen für alle Wellenbereiche. 
ohe Empfangsleistung durch FET im HF-Tei 
Lautsprecher: 15 cm und 3X6 em, 4.0. 
ehörrichtige Lautstärkeregelung. 


nschlüsse: Ohrhörer, Außenlautsprecher, TA/TB, Mikrofon. 


@ Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 


AM/FM-Kreise: 5/11. 
requenzumfang des Cassettenteils: 60—10 000 Hz 
purlage: 2-Spur mono. 
öhenschwankungen: + 0,25% (nach DIN 45511) 
Geräuschspannungsabstand: 62 dB (nach DIN 45511) 
inrastende Vor- und Rücklauftasten. 
inrastende Pausentaste. 
assettenteil als Einbauchassis. 
@ Bestückung: 10 Transistoren, 1 Feldeffekttransistor, 
3 IC's, 14 Dioden, 3 Stabilisatoren, 2 Gleichrichter 


Radio-Recorder 7 


Die Pluspunkte des mi 


ni partner 201 


artner 201: 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Große Lupenskala. 


non-Zellen. 
nd besonders langlebig. 


Ausführungen 

und Abmessungen: 
Gehäuse: Kunststoff rot, blau 
oder anthrazit. 


Maße (B/H/T):7,2X12,2X4,5cm. 


Gewicht: 0,3 kg. 


ohne zu stören. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz 
MW = 520 —1620 kHz. 
Eingebaute Antennen für beide Wellenbereiche. 
Lautsprecher: 5,6 cm ©. 
Anschluß für Ohrhörer. 
AM/FM-Kreise: 6/8, 
® Bestückung: 10 Transistoren, 7 Dioden. 


keine Kofferradios finden, 


e Pluspunkte des partner 200: 


Netz- und Batteriebetrieb. 

Das Gerät kann am Netz (220 V ~) 
oder mit 4 langlebigen Mignon- 
Zellen betrieben werden. 


2 Wellenbereiche. UKW, MW. 


Ohrhörer-Anschluß 
mit_Lautsprecherabschaltung. 


Ausführung_und Abmessungen. 
Resonanzfreies Kunststoff- 
gehäuse, mattschwarz/silber. 


Maße (B/H/T): 17X10,3X4,5cm. 


Gewicht: 0,9 kg. 


Für den techn 


@ Wellenbereiche: UKW 
MW = 520 


partner 200. Ihr guter Partner — 
gerade auf Reisen. Denn 
kompakter geht's bei großer 
Leistung wirklich nicht. 


ch Interessierten: 


87,5 — 104 MHz 
—1620 kHz. 


@ Eingebaute Antennen für beide Wellenbereiche. 


@ Lautsprecher: 9X6 cm, 8 Q. 


@ Anschlüsse: Ohrhörer, Netzkabel. 


@ Elektronische Umschaltung Batterie/Netzbetrieb. 


@ AM/FM-Kreise: 6/8. 


® Bestückung: 11 Transistoren, 7 Dioden, 1 Gleichrichter, 1 Stabilisator. 


‚optimal einzustellen. 


ebei gleicher Größe 


Regenerierung 


Das Gerät kann am Netz 
(220/110 V ~) oder mit 
e UKW-Sender sind immer Bei Netzbetrieb regenerieren 
sich die Zellen und leisten bis 
zum Vierfachen an Betriebs- 
stunden. 


Für den technisch 


@ Wellenbereiche: UKW 


teressierten: 


87,5 — 104 MHz 
520 -1610 kHz 
150 — 265 kHz 
5,9 — 15,5 MHz (19-49 m). 
® Eingebaute Antennen alle Wellenbereiche. 
Lautsprecher: 14X8 cm, 4 Q. 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
Anschlüsse: Ohrhörer/Außenlautsprecher, TA/TB, Netzkabel. 
Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 
: 6/9. 
Transistoren, 12 Dioden, 1 Stabilisator, 1 Gleichrichter. 


4 Babyzellen betrieben werden. 


auch nurannähernd so viel bieten. 


Die Pluspunkte des partner 400: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


 Mitlaufende 
IKW-Scharfabstimmung_(AFC). 


Versenkte Drucktasten. 

Sie sind damit bestens gegen 
Stöße, Beschädigungen oder 
ungewolltes Verstellen geschu 


Ausführung_und Abmessunge 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz/silber 
Maße (B/H/T): 

24,4% 14,9X 6,2 cm. 

n Gewicht: 1,9 kg. 

Vielfältige 
Anschlußmöglichkeiten. 

An das Gerät können Sie ein 
Tonband- oder Cassettengerät 
bzw. einen Plattenspieler 
anschließen. Außerdem bietet 

es einen Anschluß für Ohrhörer 
oder zweiten Lautsprecher 
(Gerätelautsprecher abschaltbar). 


Reise-Super 


"TELEFUNKEN 
partner 600 


Batterie 
Regenerierung 


partner 500 Die Pluspunkte Die Pluspunkte 
des partner 500: des partner 600: 


D MW- oder LW-Festsendertaste. Grüne Luxemburg-Taste. 
Die gemeinsamen Pluspunkte von Ihren MW- oder LW-Lieblings- Kein langes Sendersuchen mehr. Die Pluspunkte des partner 700: 


partner 500, partner 600, partner 700: sender können Sie vor- Ein Tastendruck und Europas 


S i ; i . k MW- LW-F ndertaste. 
programmieren und jederzeit Musiksender Nr. 1 ist da. H Super Klan SE Au seen ur esigensertasie. en e 
4 Wellenbereiche. Babyzellen betrieben werden. durch Tastendruck abrufen. Quarzstabilisiert. gegen einen faszinierenden LW-Lieblingssender können Sie 
TC, Gefier Leite 2 Watt Ausgangsleistung. 3 Watt Ausgangsleistung. T Klang. Höhen und Tiefen sind vorprogrammieren und jederzeit 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) i ; mit einem Flachbahnregler durch Tastendruck abrufen. 
unW-Schartabstimmung (ATC). zum Vierfachen an Betriebs- Klangregler. Klangregler. einzustellen 
Die UKW-Sender sind immer stunden. BER k N Ausführung und Abmessungen. 
optimal einzustellen. Ausführung und Abmessungen. Ausführung und Abmessungen. Grüne Luxemburg-Taste, Gehäuse: 
Versenkte Flachbahnregler Gehäuse: 2 Gehäuse: 5 Kein langes Sendersuchen mehr. Kunststoff mattschwarz/silber. 
Batterie-Regenerierung und Drucktasten. Kunststoff mattschwarz/silber. Kunststoff mattschwarz/silber. ER Tastendruck und Europas Maße (B/H/T): 
(longlife-Technik). Damit sind diese bestens gegen Maße (B/H/T):28X 17,5%X7,5cm. Maße (B/H/T): sender Nr. 1 ist da 33,8 X 23,7 X8,3 cm. 
Das Gerät kann am Netz Stöße, Beschädigungen oder Gewicht: 2,3 kg. 33,8 X 23,7 X8,2 cm. stabilisiert ? Gewicht: 2,3 kg. 
(220/110 V ~) oder mit ‚ungewolltes Verstellen geschützt. Gewicht: 2,3 kg. N 
partner 500. Für den technisch Interessierten: partner 600. Für den technisch Interessierten: partner 700. Für den technisch Interessierten: 
@ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz @ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz @ Wellenbereiche: UKW = 87,5 — 104 MHz 
MW = 515 -1610 kHz MW = 520 -—1610 kHz MW = 520 1610 kHz 
LW = 150 — 265 kHz LW = 150 — 260 kHz LW = 150 — 260 kHz 
KW = 5,9 -15,5 MHz (19-49 m) A Be Kw E 895-155 MHz (18-40 m) ee, SH = an 15,45 MHz (19—49 m). 
Laut: cher: 14X8 cm, 4 Q. autsprecher: 10X15 cm, 4 Q. autsprecher: 10X15 cm, N ` Eu 
A Gehörrichtige Lautstärkeregelung. - Gehörrichtige ee rn A BOT RE A E E bajazzo universal 401 der Kraftvolle. 
@ Anschlüsse: Ohrhörer/Außenlautsprecher, TA/TB. Anschlüsse: Ohrhörer/Außenlautsprecher, 3 nschlüsse: Ohrhörer/Außenlautsprecher, TA/TB. = Si S 
© Elektranische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. @ Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. @ Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb, Deier ege Ausführung und Abmessungen 
@ AM/FM-Kreise: 5/11. ® AM/FM-Kreise: 5/11. @ AM/FM-Kreise: 5/11. EE ehäuse: 
@ Bestückung: 13 Transistoren, 11 Dioden, 1 Stabilisator, 1 Gleichrichter. @ Bestückung: 2 Transistoren, 2 IC's, 6 Dioden, 1 Z-Diode, 1 Gleichrichter. @ Bestückung: 2 Transistoren, 1 Feldeffekttransistor, 2 IC's, 6 Dioden, UKW-Scharfabstimmung (AFC). Kunststoff mattschwarz/silber 
1 Z-Diode, 1 Gleichrichter Batterie-Regenerierung Maße (B/H/T): 36X 21,2X9 cm 
v (longlife-Technik). Gewicht: 3,4 kg. 
6 
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mlosen Senderwahl 
sieben Kurzwellen- 
cl. Marine-Band. 


jespreizt sind, desto weiter 
liegen die Stationen auf der 
Skala auseinander. 


+.. Urlaubsreisende. 


Wer kennt das nicht: Die Koffer 
sind immer kleiner als das 
Gepäck. Auf den partner 
International 101 brauchen Sie 
dank kompakter Abmessungen 
und geringem Gewicht trotzdem 
nicht zu verzichten. 

Denn wer möchte nicht auch in 
der Ferne einmal heimatliche 
Klänge hören? 
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anders geht. Denn noch nie 
gab es ein Kofferradio, das bei 
so geringen Abmessungen so 
viel leistete und noch dazu so 
günstig im Preis war. 


»..„ Journalisten. 


Den anderen voraus, Ent- 
scheidendes früher wissen, 
„Ohrenzeuge“ an den Brenn- 
punkten der Welt sein. Der 
partner international 101 ist 
schneller als der Fernschreiber, 
wenn Aktualität entscheidet. 


KW-Selector. 

Mit ihm können Sie blitzschnell 
die KW-Bereiche einstellen. Das 
gewählte Band wird in einem 
Sichtfenster in der Skala ` 
angezeigt. 


e Kurzwellenjäger. 


Schnuppern Sie den Duft der 
großen, weiten Welt. Gehen Sie 
auf akustische Entdeckerreise. 
Die preiswerte „Fahrkarte“ dazu 
ist der partner international 101, 
der Garant für ein grenzenloses 
Hörvergnügen. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: + 
Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 28X 17,7X7,5cm. 
Gewicht: 2,8 kg. 


„.. Freizeit-Kapitäne. 


Die Weite des Meeres genießen, 
abseits von eingefahrenen 
Routen. Und dabei vor Wetter- 
überraschungen sicher sein. 
Über das Marine-Band hören 
Sie die Seefunkdienste mit 
Wettermeldungen und 
nautischen Nachrichten. 


wàt 
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K/SW - Europe 


Für den technisch Interessierten: 


@ Wellenbereiche: 
KW1 = 49-m-Band 
41-m-Band 


6,2 MHz (Europa-Band). 
7,3 MHz (Europa-Band). 
31-m-Band 9,775 MHz (Europa-Band). 
25-m-Band 11,975 MHz (Übersee-Band). 
19-m-Band MHz (Übersee-Band). 
16-m-Band MHz (Übersee-Band). 
= 68-150 m MHz (Marine-Band). 
Mhz. 
kHz. 
= kHz. 
@ Zwischenfrequenz/Spiegelselektion: 
AM (MW, LW, KW-Marineband) = 460 kHz/ZF-Selektion (+ 9kHz) = 50 dB. 
KW: 1. ZF = 3,8 MHz; 2. ZF = 460 kHz/ZF-Selektion (+ 9kHz) = 50 dB. 
UKW = 10,7 MHz/ZF-Selektion (+ 300 kHz) = 60 dB. 
@ FM-Empfindlichkeit: 0,8 uV bei + 40 kHz Hub/26 dB S/R an 60 Q 
Antenneneingang. 


TELEFUNKE 


LW = 

MW = 

KW 2 (Marineband) 

KW1 49m 
41m 
31m 
25m 
19m 
16m 


54 dB 
50 dB 
27 dB 
61 dB 
60 dB 
55 dB 
54 dB 
53 dB 
51 dB 


® Eingebaute Antenne für alle Wellenbereiche. 


Außergewöhnlich hohe Eingangsleistung durch 2 FET’s im HF-Teil. 
@ Doppel-Super-Schaltung mit 2 Zwischenfrequenzen 


@ Lautsprecher: 10x15 cm, 4 Q. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


Anschlüsse: TA/TB, Ohrhörer. 


® Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 


@ AM/FM-Kreise: 13/11. 


@ Bestückung: 4 Transistoren, 2 Feldeffekttransistoren. 2 IC's, 7 Dioden, 


1 Stabilisator, 2 Gleichrichter, 


Reise-Super 
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Die Pluspunkte des magnetophon MC 300 


Individuelle 
Aufnahme-Möglichkeiten. 
Aufnahmen können automatisch 
oder manuell ausgesteuert 
werden. In beiden Fällen ist 

die Aussteuerung auf einem 
Anzeige-Instrument zu 
kontrollieren. 


Bandendabschaltung. 

Bei allen4Lauffunktionen schaltet 
das Gerät am Cassettenende ab, 
und die Tasten werden ausgelöst. 
Das gleiche gilt für Störungen 
im Cassetten-Bandlauf. Das 


schont Batterien, Motor und 
Cassette. 


Chromdioxid (CrO,)-Automatik., 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten wird 
automatisch auf CrO,-Betrieb 
umgeschaltet. 


Eingebautes Mikrofon. 
Ohne Kabel und lange 
Vorbereitungen jederzeit 
aufnahmebereit. 


Monitor-Taste. 
Aufnahmen können sofort über 


Für den technisch Interessierten: 


2-Spur-Monogerät. 

Frequenzumfang: 40—12 000 
@ Tonhöhenschwankungen: 
@ Geräuschspannungsabstand 


Hz. 


S + 0,3%. 


54 dB. 


@ Lautsprecher: 7X13 cm, 4 Q, abschaltbar. 
@ Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 


Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 
Einrastende Pausentaste. 
® 3stelliges Zählwerk. 
@ Aufnahme-Automatik abschaltbar (ALC). 
@ Anschlüs 


: Universalbuchse, Zweitlautsprecher, Netzkabel. 


den eingebauten Lautsprecher 
kontrolliert werden. 


Netz- und Batteriebetrieb. 

Das Gerät kann am Netz 
(220/110 V ~) oder mit 

6 Babyzellen betrieben werden. 


Von unten beleuchtetes 
Cassettenfach bei Netzbetrieb. 
Zum schnellen Auffinden von 
Musik- oder Sprachstücken 
kann die Cassette auch optisch 
kontrolliert werden. 


3 Watt Ausgangsleistung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 31,6X7xX20 cm. 
Gewicht: 3,1 kg. 


Die Plusp 


Chromdioxid (CrO,)-Automatik. 
Bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten wird 
automatisch auf CrO,-Betrieb 
umgeschaltet. 


Aufnahme-Automatik. 
Sie garantiert, daß Aufnahmen 
immer gelingen. 


Monitor-Taste. 

Aufnahmen können sofort über 
den eingebauten Lautsprecher 
kontrolliert werden. 


Eingebautes Mikrofon. 
Ohne Kabel und lange 
Vorbereitungen jederzeit 
aufnahmebereit. 


nkte des magneto| pho 


"Tasten werden ausgelöst. 
Das schont Batterien, Motor und 


Netz- und Batteriebetrieb. 

Das Gerät kann am Netz 
(220/110 V ~) oder mit 

4 Babyzellen betrieben werden. 


Eingebautes Mikrofon. 
Ohne Kabel und lange 


Vorbereitungen jederzeit 
ahmebereit. 


Bandendabschaltung. 

Bei Aufnahme und Wiedergabe 
schaltet das Gerät am 
Cassettenende ab, und die 
Tasten werden ausgelöst. 

Das schont Batterien, Motor und 
Cassette. 


Für den technisch Interes 


@ 2-Spur-Monogerät. 
Frequenzumfang: 63-10000 Hz. 
Tonhöhenschwankungen: 
Geräuschspannungsabstand 
Lautsprecher: 10 cm ®, 4 G 

® Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 

® Einrastende Vor- und Rücklauftasten. 

@ Einrastende Pausentaste. 


0,5%. 
52 dB. 


@ Anschlüsse: Universalbuchse, Zweitlautsprecher, Netzkabel. 


Klangregler. 


mit die Bedienung auch bé 
umgehängtem Gerät einfach 


Verstellbarer Tragegurt. 


Ausführung und Abmessung: 
Gehäuse:Kunststoff mattschv 
Maße (B/H/T): 
17,5X7xX23,5 cm. 

Gewicht: 1,8 kg. 


Manuelle Aussteuerung. 
Aufnahmen können mit einem 
Drehregler und einem Anzeige- 
Instrument präzise ausgesteuert 
werden. 


Für den technisch Interessierte 


@ 2-Spur-Monogerät. 
Frequenzumfang: 80-6300 Hz. 
Tonhöhenschwankunge: t 
Geräuschspannungsabstand 
Lautsprecher: 6X10 cm, 4 Q. 

® Elektronische Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 

® Einrastende Vor- und Rücklauflasten. 

® Regelbarer Radioausgang. 

@ Anschlüsse: Universalbuchse, Netzkabel. 


‚5/0. 
51 dB. 


Cassetten-Recorder 


Die Pluspunkte des mister hit 2000: 


Drehzahlen: 33"/ und 45 U/min. 
Automatische Endabschaltung. 
2 Watt Ausgangsleistung. 


Klangstarker Lautsprecher 
im Gehäusedeckel. 


Für Stereo-Wiedergabe geeignet. 
Der mister hit 2000 kann an 


ein Stereo-Steuergerät 
angeschlossen werden, denn 
er hat eine Stereo-Kristall- 
Tonkapsel (T 25/1) und eine 
Norm-Anschlußbuchse. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff rot mit 


schwarzer Metallabdeckung. 
Maße (B/H/T): 37% 12X 15,1 cm. 
Gewicht: 4,2 kg. 


Für den technisch Interessierten: 


@ Einfachspieler mit eingebauter Endstufe. 
ohrtonarm, Auflagekraft einstellbar. 
tall-Abtastsystem: T 25/1 Stereo. 
leichlaufschwankungen: S + 0,2%. 
umpel-Geräuschspannungsabstand: 2 55 dB. 
autsprecher: 8X18 cm. 
rehregler für Lautstärke und Klang. 


Die Pluspunkte des hit 2000 L. 


Phono-Stereo-Anlage komplett 
mit zwei Lautsprecherboxen. 


Liftomatic. 

Alle Abspielfunktionen 
(Einschalten, Einschwenken, 
Absenken, Anheben, Tonarm- 
rückführung, Ausschalten) 
werden mit einem einzigen 
Knopf gesteuert. 


2X4 Watt Ausgangsleistung. 
Drehzahlen: 33'/s und 45 U/min. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. 


Kanalgetrennte Lautstärke- 
und Klangregelung. 


TELEFUNKEN 


Metall-Plattenteller. 
‚Automatische Endabschaltung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung. 
Maße (B/H/T): 37x12X 25,1 cm. 
Gewicht: 5 kg (mit Boxen). 


Für den technisch Interessierten: 


‚Automatik-Spieler mit Stereo-Endstufe. 
X4 Watt Musikleistung an 4 Q. 
Rohrtonarm, Auflagekraft einstellbar. 
Kristall-Abtastsystem: T 25/1 Stereo. 
Tonhöhenschwankungen: S + 0,2”. 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand; 2 55 dB. 
@ 2 Boxen im Lieferumfang. 


Phono-Koffer 


